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PLANIMETRIA RETE ACQUA E GAS

O7/Aa

LEGENDA

Perimetro Comparto A11.b (oggetto d'intervento)

Perimetro Comparto A11.a

Perimetro Lotti edificabili in progetto

Sagoma indicativa dei fabbricati in progetto

Area Boscata esistente

Laghetto esistente

Viabilita pubblica

Parcheggi pubblici

Percorsi pubblici ciclo-pedonali

Verde pubblico

Lotti Privati

-14.10
14.10

&
LEGENDA RETE ACQUA IN PROGETTO

Condotta acquedotto esistente in polietilene diam. esterno 63
(Distribuzione)

Quote altimetriche Stato di Fatto - Stato di Progetto

Condotta acquedotto esistente in acciaio rivestita in polietilene DN 200
(Linea Scoltenna)

Condotta acquedotto esistente in acciaio rivestita in polietilene DN 150
(Linea Dragone)

Condotta acquedotto in progetto & variabile

< Valvola a saracinesca in ghisa a cuneo gommato in progetto

»«—0 | Allacciamento al lotto in PeAD PN16 & da definire a pozzetto/su recinzione
u Pozzetto di adduzione impianto irrigazione pubblica

—| Pozzetto di fine tratta dim.int. 80x80cm

LEGENDA RETE GAS IN PROGETTO

Condotta gas 4° specie MP esistente in acciaio rivestita in polietilene DN 100

Condotta gas 4° specie MP da rimuovere

> Valvola a saracinesca esistente MP

O Palina gas esistente

Condotta gas 4° specie MP in progetto in acciaio rivestita in polietilene

Armadietto contatore gas con allaccio in acciaio e riduttore incorporato
T (9 da concordare)

Pozzetto di fine tratta dim.int. 80x80cm

N.B. La posizione degli allacciamenti & da considerarsi indicativa. Eventuali modifiche da apportarsi al
numero e alla posizione degli allacciamenti ai singoli lotti, sulla base di specifiche esigenze tecniche
legate ai progetti edilizi degli edifici, sara puntualmente concordata con I'Ente Gestore HERA Modena
in fase di presentazione dei suddetti progetti.
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Loffo 1 (parte) di cessione all’A.£
(per attuazione Comparto ATk

Dotazioni Terriforiali ai cessione all’A.C.
(per attuazione Comparto A711.a)
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