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LEGENDA RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PROGETTO l /] S e
LN Corpo illuminante esistente su palo conico in acciaio verniciato I 7 —
————— Polifore interrate rete illuminazione pubblica esistenti
Corpo illuminante su palo conico in acciaio verniciato h 8 m f.t. con sbraccio I /
1,5 m dotato di sorgente LED 58W, 7030Im. Dotato di ottica asimettrica per 7 I
P illuminazione stradale urbana e ciclopedonale. Classe di isolamento Il , 7 /
Completo di plinto in cls e collegamenti al pozzetto prefabbricato in cls 40x40 I / | /
cm con chiusino in ghisa sferoidale C250 UNI EN124. f
Tipo AEC llluminazione Srl mod. ITALO 1 OF2H1 STU-M 4.7-3M /
Corpi illuminanti su palo conico in acciaio verniciato h 8 m f.t. con sbraccio 0,5 l 7
m dotato di sorgente LED 58W, 7030Im. Dotato di ottica asimettrica per ) / » e
% illuminazione stradale urbana e ciclopedonale. Classe di isolamento IlI. AN
Completo di plinto in cls e collegamenti al pozzetto prefabbricato in cls 40x40 J’

cm con chiusino in ghisa sferoidale C250 UNI EN124.
Tipo AEC llluminazione Srl mod. ITALO 1 OF2H1 STU-M 4.7-3M

Lotto F.llif MUCCIARIN/

Corpo illuminante su palo conico in acciaio verniciato h 6 m f.t. con armatura
testapalo dotato di sorgente LED 38W, 4344Im, 700mA. Classe di isolamento
® [I. Completo di plinto in cls e collegamenti al pozzetto prefabbricato in cls
40x40 cm con chiusino in ghisa sferoidale C250 UNI EN124.
Tipo SCHREDER mod. KAZU 5117 16 Cree XP-G2 700 mA WW 230V Piano,
PC, Liscio 361102
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Polifora interrata in tubo PVC a doppia camera n. 2 DN125 / !’ : o) - . \\
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EN124

X Pozzetto prefabbricato in cls 60x60 cm con chiusino in ghisa sferoidale C250 UN
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