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PLANIMETRIA RETE FOGNATURA 06A

Condotta acque bianche in progetto DN variabile pvc SN8 UNI EN 1401-1

Pozzetto ispezionabile in cls vibrato dim.int. 80x80cm con botola in ghisa
sferoidale D400 UNI EN 124

Caditoia sifonata in ghisa sferoidale D400 UNI EN 124 per raccolta acque
meteoriche dim. 40x40cm con collegamento al pozzetto DN200 pvc

Allacciamenti ai lotti rete acque bianche

Condotta acque nere in progetto DN variabile pvc SN8 UNI EN 1401-1

Pozzetto ispezionabile in cls vibrato diam. int. 80cm con botola in ghisa
sferoidale D400 UNI EN 124

Allacciamenti ai lotti rete acque nere

Condotta bianca esistente

N.B. La posizione degli allacciamenti è da considerarsi indicativa. Eventuali modifiche da apportarsi al
numero e alla posizione degli allacciamenti ai singoli lotti, sulla base di specifiche esigenze tecniche
legate ai progetti edilizi degli edifici, sarà puntualmente concordata con l'Ente Gestore HERA Modena
in fase di presentazione dei suddetti progetti.

LEGENDA RETE FOGNATURA IN PROGETTO
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Condotta acque bianche esistente DN variabile pvc SN8 UNI EN 1401-1

Pozzetto acque bianche esistente
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COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)
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