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PROGETTISTA

DIRETTORE DEI LAVORI

PROGETTISTA OPERE IN C.A.

D.L. OPERE IN C.A.

COORDINATORE

DISEGNATORE NR. PRATICA SCALA

PRECEDENTE PRATICA EDILIZIA DATA

DESCRIZIONE ELABORATO

SOTTOVUOTO

1'

PIANTA - LAYOUT

SCALA 1:100

1

2'2

FILTRO / DIS.

TETTOIA

416,35 mq

30,45 mq

TETTOIA

14,90 mq

INGRESSO

VESTIZIONE / FILTRO

S
A

L
A

 
F

E
R

M
E

N
T

I
E

R
E

UFFICIO CASARO

 LABORATORIO

12,85 mq

2
6

,
8

5
 
m

q

25,45 mq

130,35 mq

LOCALE

AFFIORAMENTO

SPOGLIATOIO

WCWCD

DEPOSITO

WC

QUADRI ELETTRICI

LAVAGGIO

CARRELLI

DIS.

PRESALATOIO 2

PRESALATOIO 1

H = 6,30 ml

CAMERA CALDA

13,35 mq

2,15 mq1,65 mq1,50 mq

3,80 mq

3,40 mq

8,50 mq

18,00 mq

24,55 mq

220,45 mq

132,15 mq

125,40 mq

SALA

COTTURA

309,00 mq

100,40 mq

SALATOIO

H = 5,80 ml

H = 3,00 ml

H = 3,00 ml

H = 5,80 ml

H = 3,00 ml

H = 3,00 ml

H = 3,00 ml

ri=ra=1/8

ri=ra=1/8

aerazione

forzata

SPOGLIATOIO

ANTI

3,30 mq

INGRESSO

10,95 mq

ri=ra=1/8

WC

4,40 mq

aerazione

forzata

MAE 70L-o-65-2

MAE 70L-o-65-2

SERB.PANNA

7.500L.

Polmone siero

5.000 L.

STOCCAGGIO

SIERO

30.000 L

BACINELLA

AFFIORAMENTO

4.000 L.

BACINELLA

AFFIORAMENTO

4.000 L.

MIXER LATTE

15.000 L.

FILTRO / CARICO

35,75 mq

PIANTA SOPPALCO

SCALA 1:100

PREDISPOSIZIONE PER MACCHINARI

DI FUTURA INSTALLAZIONE

PREDISPOSIZIONE PER MACCHINARI

DI FUTURA INSTALLAZIONE

PREDISPOSIZIONE PER SCAFFALATURE

DI FUTURA INSTALLAZIONE

DIS.

6,55 mq

ARCHIVIO/RIP.

7,20 mq

BAGNO

9,80 mq

SALA RIUNIONI

40,45 mq

2 2

ADDOLCITORE

GEN. DI VAPORE

MOD. PVR 30

LUNGH. TOT. CON BRUC. 5.100 MM.

LARGH. TOT CON APP.RE. 2.550 MM.

ALTEZZA TOT. CON APP.RE. 2.805 MM.

ADDOLCITORE

ADDOLCITORE

B.D.

SALINA

CISTERNA

GASOLIO

DISCATRICE

PORZIONATRICE

TAVOLO

SEZIONATORE

C.T.

71,30 mq

H = 5,50 ml

FILTRO

8,20 mq

CELLA

4,95 mq

SALA TAGLIO

E SOTTOVUOTO

45,30 mq

CELLA

CONFEZIONATI

4,50 mq

DEPOSITO

CARTONI

5,65 mq

SALA CONFEZIONAMENTO

24,95 mq

INGRESSO

3,70 mq

SPOGLIATOIO

5,70 mq

W.C.

4,10 mq

LAVANDERIA

SALA

ASCIUGATURA

TELE

18,15 mq

DEPOSITO SALE

10,15 mq

DIS.

3,20 mq

proiez. scala

9,15 mq

Q.E.

LAVAGGIO

PRESSIONE

ALGHICIDA

ADD.TORRE

ADDOLCITORE

AUTOCLAVE

V.E.

C
O

L
L
E

T
T

.
 
A

C
Q

U
A

LOCALE

TECNICO

39,00 mq

H = 4,60 ml

DEPOSITO

DETERSIVI

7,50 mq

Q
.
E

.

Q.E.

Q.E.

Q.E.Q.E.

Q
.
E

.

aerazione

forzata

PASSAGGIO INTERRATO

UTA

A
T

 
1

4
-

3
G

1
2

STOCCAGGIO

SIERO

32.000 L

SERB. ACQUA POTABILE

DI.3.000

D.E. 3.120 MM.

HVIROLA 3.500

L.25000

DETERGENTI CIP

DETERGENTI CIP

COMPRESSORE

COMPRESSORE

lucernario

lucernario

lucernario

ri=ra=1/8

ri=ra=1/4

ri=ra=1/7

scala alla

marinara

NOTE

SIMBOLOGIA

TE

B

B1

E

Q4DN-2-XMi D36Q4DN-2-XMi D36

Q4DN-2-XMi D36

TE

B1

B1

DDLC-2-XMi D36

Unità esterna posta in

copertura MSAN-XMi 140T

DDLC-2-XMi D36

DDLC-2-XMi D36

TE

Unità esterna posta in

copertura MSAN-XMi 80M

E

E
E

E

E

TE

DDLC-2-XMi D36

GWMN-2-XMi D28

GWMN-2-XMi D36

GWMN-2-XMi D28

B

Unità esterna posta in

copertura MSAN-XMi 140T

NON SOGGETTO AI

REQUISITI MINIMI

NON SOGGETTO AI

REQUISITI MINIMI

NON SOGGETTO AI

REQUISITI MINIMI

NON SOGGETTO AI

REQUISITI MINIMI

PLANIMETRIA GENERALE STATO DI PROGETTO

SCALA 1:500

mapp.73

mapp.74

mapp.456

mapp.346

mapp.65

mapp.288

mapp.28

mapp.22

mapp.27

mapp.308

mapp.289

mapp.457
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+0.00

-0.80

+2.50

+4.00

+1.85
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mapp.65

mapp.64

mapp.68

mapp.58

mapp.63

+0.00

+0.00

+0.00

MITIGAZIONE IN PROGETTO CON IDONEE

ESSENZE ARBOREE - ARBUSTIVE
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PANNELLI FOTOVOLTAICI

POTENZA INSTALLATA 68 kWp
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