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CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

PROCEDIMENTO UNICO Al SENSI DELL'ART. 53 L.R. 24/2017

COMPARTO A11.a, A11.

b E AMPLIAMENTO

INTERVENTO AREA 1 - NUOVA ROTATORIA - SVINCOLO SS12 - SP22

MIRAGE GRANITO CERAMICO SPA - COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO

N. Voce Articolo

Descrizione dei lavori

Prezziario

Unita di
misura

| Parti Uguali | % | Mesi

Lungh.

Dimensioni
Largh.

H

Peso | Quantita

Prezzo

Parziali categoria

Totale categoria

OPERE STRADALI

€ 203.413,21

SCAVI e DEMOLIZIONI

1 A.03.004

A.03.004.a

DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la
frantumazione del matierale demolito per poterlo adoperare per gli altri usi
stradali, I'accatastamento del materiale in luoghi di deposito fissati
dellAmm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro
materiale.
SENZA REIMPIEGO DEI MATERIALI
Rimozione strada esistente per realizzazione nuove aree verdi
Rimozione asfalto strada esistente nei tratti di progetto nuova strada

2 A.01.001

ANAS

mc

2160
1770

0,50
0,25

1522,50 €

1080,00
442,50

504 € 7.673,40

[SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E ROCCE TENERE

anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
materie di qualunque natura appartenenti alla categoria C (terre e rocce
tenere) cosi come definita nel C.S.A. - N.T., asciutte o bagnate, compresi i
muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compresi i trovanti di roccia di
media ed elevata resistenza, di volume inferiore a mc 1,00, anche in presenza
d'acqua, eseguito per:

- 'apertura della sede stradale e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondita di 20 cm;

- 'apertura di gallerie in artificiale;

- la formazione o I'approfondimento di cunette, fossi e canali;

- limpianto di opere d'arte;

- la regolarizzazione o 'approfondimento di alvei in magra;

escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di
nuovi rilevati;

compreso e compensato l'onere della riduzione del materiale scavato, nonché
dei trovanti di volume inferiore ad 1 mc, alle dimensioni e nelle proporzioni fra
le classi tali da il reimpiego a rilevato secondo le
specifiche del C.SA-N.T.;

compresi il carico, 'allontanamento del materiale di risulta fino a 5 km dal
perimetro del lotto, l'eventuale scarico su aree indicate dallamministrazione, Ia
regolarizzazione delle scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli
I di ceppaie, il delhumus in luoghi di
deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;
compreso I'esaurimento dell'acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od
opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere e
magistero, anche se non indicato, o alla
realizzazione della lavorazione a perfetta regola d'arte.

Sterro terreno per nuova sede stradale

3 E.08.005

E.08.005.17

E.08.005.17.03

E.08.005.17.03.02

ANAS

mc

3750

3750,00 €

3750,00

3,84 € 14.400,00

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
RECUPERO DI MATERIALI
Provenienti dalle attivita di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovra essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE
E DEMOLIZIONE
Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
COD CER 17 03 - MISCELE BITUMINOSE, CATRAME DI CARBONE E
PRODOTTI CONTENENTI CATRAME
COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI
(ALLA VOCE "17 03 01"

Smaltimento sovrastruttura stradale

ANAS

3930

1670,25 €

1670,25

12,65 € 21.128,66

NUOVA SEDE STRADALE
4 A.02.001

A.02.001.c

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA
DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
Preparazione con compattazione del piano di posa per appoggio di rilevati,
anche stradali, su strati superficiali di terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali
non & necessario sostituire lo strato superficiale.

Compattazione terreno per tratti di strada su verde esistente

5 D.01.001

D.01.001.a

ANAS

1590

1590,00 €

1590,00

061 € 969,90

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
Con granulometria continua, compresa la fomitura del materiale, I'eventuale
aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull vibranti di idoneo peso, il
tutto secondo le prescrizioni del CSA.

& compresa la fornitura, la posa in opera, ogni fomitura, lavorazione ed onere
per ottenere una lavorazione a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il

PER AREA NORD. AO,TO,GE,MI,VE,TS,BO
Sottofondo tratti di strada su verde esistente

6 D.01.005

D.01.005.a

ANAS

mc

1590

0,20

318,00 €

318,00

36,84 € 11.715,12

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

Marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce

naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi

non potranno superare la quantita del 50%, gli inerti provenienti dalla
i di rocce i i dovranno essere per almeno il 70% in peso

inerti privi di facce tonde.

Gli aggregati dovrano risultare puliti e avere valore Los Angeles < 25 (LA25)

Potra essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del

30% unito allimpiego di additivi rigeneranti nelle quantita descritte nel CSA,

nel rispetto la miscela dovra essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata

con rulli di idonea massa fino a ottenere un piano di posa omogeneo e

regolare; & compresa la fornitura, la posa in opera, la fornitura di ogni

materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.

& esclusa la mano di attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

CON BITUME TAL QUALE
La miscela dovra essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume tall
quale nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3,8% e 5,2%, con|
valore Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50|
e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO

Sottofondo tratti di strada su verde esistente

ANAS

3360

336,00 €

336,00

168,35 € 56.565,60

7 D.01.043

D.01.043.1

D.01.043.1.a

MANO DI ANCORAGGIO O MANO DI ATTACCO
Fornitura e spruzzatura di mano di ancoraggio o di attacco per il migliore
ancoraggio fra strati della sovrastruttura stradale in ragione di 0,8/1,5 kg/mg
secondo le tipologie e modalita prescritte dal CSA.

compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature
spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogeneal
spruzzatura del leaante.
MANO DI ANCORAGGIO
IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA O NON MODIFICATA|
SOVRASTABILIZZATA
L'emulsione utilizzata deve essere di tipo non modificata C55B4 (norma UNI
EN 13808) nel caso di applicazione al di sopra di misto aranulare o non

Tratti di strada su verde esistente

ANAS

3360

3360,00 €

3360,00

090 € 3.024,00

D.01.043.1

D.01.043.1.a

MANO DI ATTACCO
Fornitura e spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati
di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5 kg/mq secondo e tipologie e|
modalita prescritte dal CSA.
E compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature|
spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogeneal
spruzzatura del leaante.
IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA
Tra Base e Collegamento
Tra Collegamento ed Usura

3360
3360

6720,00 €

3360,00
3360,00

1,01 € 6.787,20




8 D.01.017

D.01.017.a

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
(BINDER)

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder,
marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce
naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi
non potranno superare la quantita del 50%, gli inerti provenienti dalla
frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso|
inerti privi di facce tonde.

Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles < 25
(LA25).

Potra essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del
25% unito allimpiego di

additivi rigeneranti nelle quantita descritte nel CSA.

La miscela dovra essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di
idonea massa fino ad oftenere un piano di posa omogeneo e regolare; &
compresa la foritura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per]
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo

tnnnn An mmmarni ann I ealatin ani di alanas

& annloinn In e A
CON BITUME TAL QUALE
La miscela dovra essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella
percentuale (in peso

sulla miscela) compreso tra 4,1% e 5,5%, con valore di Palla e Anello
compreso tra 45 e 60 °C e

Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm

PER METRO CUBO COMPATTATO.

Binder su strada esistente
Binder tratti di strada su verde esistente

ANAS

mc

1770
1590

0,07
0,07

123,90
111,30

23520 €

189,36 €

44.537,47

9 D.01.024

D.01.024.a

STRATO DI USURA TIPO A (4-60m)
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo Al
(4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da
inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di
impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno
superare la quantita del 50 %, gli inerti provenienti dalla frantumazione di
rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di
facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare pulii ed avere valore Los|
Angeles <20 (LA20) e e PSV246.

Potra essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del
15% unito allimpiego di additivi rigeneranti nelle quantita descritte nel CSA.

La miscela dovra essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di
idonea massa fino ad oftenere un piano di posa omogeneo e regolare; &
compresa la foritura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per]
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo

£ esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.

CON BITUME TAL QUALE
La miscela dovra essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella
percentuale (in peso
sulla miscela) compreso tra 4,5% e 6,1%, con valore di Palla e Anello
compreso tra 45 e 60 °C e
Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO.
Tappetino su strada esistente
Tappetino tratti di strada su verde esistente

ANAS

1770
1590

0,05
0,05

88,50
79,50

168,00 €

200,77 €

33.729,36

10 E.02.008

F.P.O. DI CORDONATURA
Per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in

cementizio avente Rek 2 30 N/mmg, dosato a 400 Kg di cemento normale per]
me di getto finito per il corpo delle cordonate, rifinita nelle sole facce in vista
con uno strato superficiale in graniglia e polvere bianca dosata a 350 kg di
cemento bianco dello spessore medio di cm 2, in elementi della lunghezza di
cm100, aventi sezione compresa fra 300 e 500 cmq, qualunque sia la forma,
allettati con malta cementizia su apposita fondazione da pagarsi a parte,
compresa la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme
Tecniche per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Isole spartitraffico per ingresso rotatoria
Rotatoria

ANAS

35
90

35,00
90,00

125,00 €

23,06 €

2.882,50

AREE VERDI

€

40.208,00

AREE VERDI

1" F.01.003

FORNITURA DI IDONEO TERRENO AGRARIO PER RICARICHI DELLA
BANCHINA LATERALE E DI QUELLA CENTRALE SPARTITRAFFICO
Per la formazione di aiuole proveniente da scotico superficiale di terreno al
destinazione agraria, prelevato ad una profondita massima di m1,00,
compresa la cavatura, il carico, il trasporto da qualsiasi distanza, lo scarico a|
pié d'opera. misurato in soffice su autocarro.

Rotatoria e Isole spartitraffico

ANAS

mc

650

650,00

650,00 €

15,32 €

9.958,00

12 25020074

[TAPPETI ERBOSI
Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica

del terreno (pulizia dell'area, ) con cor
di fondo, semina manuale o meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq di
concime composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso
eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso: per|
singole superfici oltre 2000 ma

Aiuole

Assoverde

5000

1,00

5000,00

5000,00 €

185 €

9.250,00

13 15.4 . 14E

[Realizzazione di impianto di imgazione a servizio dellarea verde,
automatizzato e temporizzato per una superficie a prato, alberi ed arbust,
composto da una tubazione sotterranea primaria e secondaria in polietilene ad
alta densita, di diametro adeguato alla dimensione dellimpianto stesso,
comprensivo di scavo profondita minima cm 30, reinterro e fornitura di
ia, irrigatori statici/dinamici, ala valvole, centralina,
innesti rapidi, pozzetti e quantaltro occorre per il funzionamento, compreso

Irrigazione rotonda

Camera di
Commercio
di Modena

3000

1,00

3000,00

3000,00 €

7,00 €

21.000,00

SOTTOSERVIZI

€

72.508,82

SOTTOSERVIZI

14 1.02.080

1.02.080.2

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI ~PREFABBRICATI

VIBROCOMPRESS! IN CLS DI CLASSE C25/30

Completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1* categoria per lo
i delle acque iche, realizzati in cementizio vibrato e

posati su massetto di sottofondo e rinfianchi di cls di spessore medio cm 15, con

predisposizioni atte allinnesto delle tubazioni di collegamento e scarico.

Sono compresi nel prezzo:

- 1o scavo per il posizionamento del pozzetto;

- fonere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;

-ttt gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm

Caditoie

ANAS

cad

15,00

15,00 €

102,27 €

1.534,05

15 1.02.085

1.02.085.a

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI
PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30
Atti a sopportare sovraccarico stradale di 14 categoria per lo smaltimento delle acque)
meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su  pozzeti
prefabbricati, con incastro a bicchiere, sigillati con malta cementizia e avendol
predisposizioni atte allinnesto delle tubazioni di collegamento e
scarico.
Sono compresi nel prezzo:
- 10 scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- tonere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
DIMENSIONI INTERNE 50X50 om - h=50 om

Prolunghe caditoie

ANAS

cad

15,00

15,00 €

76,43 €

1.146,45

16 1.02.095

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE

Di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere|
prowvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro|
compiuto a perfetta regola d'arte.

Compresa fornitura e posa in opera.

Chiusini caditoie in ghisa D400 50x50 cm

ANAS

64,00

960,00



kg 960,00 € 256 € 2.457,60
[ TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD)
Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate non in pressione,
corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a|
doppia parete, prodotta in conformita alla norma UNI EN 13476-3 (tipo B), certificata
con marchio di qualita di prodotto rilasciato da soggetto accreditato, dotato di sistema
17 1.01.025 di giunzione a bicchiere o manicotto e rispettiva guamizione elastomerica di tenuta in|  ANAS
EPDM a norma UNI EN 681-1
E compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma UNI EN 1610 e|
quantaltro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola darte, escluso lo scavo ed il
reinterro con idonei materiali prescritti dalla D.L.
Classe di rigidita anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969.
Compresa fornitura e posa in opera.
1.01.025.2 SN 8 KN/MQ
DN DIAMETRO ESTERNO 250
101.025.2.¢ |1 diametro interno minimo di mm 209 conforme alla norma UNI EN 13476-3
Tubazioni acque bianche 264,00 264,00
m 264,00 € 2537 € 6.697,68
ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE STRADALI
PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE
18 P.01.030 In terreno di qualsiasi natura e consistenza delle dimensioni minime di | xh =030 mx| ANAS
0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi meccanici, compreso ogni onere per i
rinterro e quantltro occorra.
Scavi per Tubazioni acque bianche 264,00 264,00
Scavi linea tefonica 300,00 300,00
Scavi linea dati 300,00 300,00
Scavi BT 240,00 240,00
m 1104,00 € 9,37 € 10.344,48
POZZETTO REALIZZATO IN CEMENTO
Conforme alle norma UNI EN 1917.
Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli oneri necessari all‘alloggiamento,
19 P.01.002 lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, il carico, il trasporto e lo| ~ANAS
scarico a rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza.
E compreso quanto altro occorre per dare lopera finita ad eccezione del
chiusino/coperchio da pagarsi con le relative voci di elenco.
P.01.002.c DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 + 60 CM - CARRABILE
linea tefonica 15,00 15,00
linea dati 15,00 15,00
BT 6,00 6,00
cad 36,00 € 81,01 € 2.916,36
PROLUNGA PER POZZETTO IN CEMENTO
Conforme alla norma UNI EN 1917,
Fornitura e posa in opera di prolunga posata su pozzetto prefabbricato, con incastro a
20 P.01.006 bicchiere, sigillato con malta cementizia. ANAS
Sono compresi nel prezzo:
- lo scavo pari allaltezza della prolunga, per il suo posizionamento;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
P.01.006.f PER POZZETTI DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA SUPERIORE Al 50 CM -
R CARRABILE
linea tefonica 15,00 15,00
linea dati 15,00 15,00
BT 6,00 6,00
cad 36,00 € 52,96 € 1.906,56
CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE D400
Fonitura e posa in opera di chiusino, posato su pozzetti o prolunghe, costruito
secondo le norme UNI EN 124.
21 P.01.015 Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza,| ANAS
marchio fabbri e sigla dell'ente di certificazi
Sono compresi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
IN GHISA SFEROIDALE
P.01.0154 Conforme alla norma UNI EN 1563.
P.01.015.1.c  [PER POZZETTO 50x50 CM
linea tefonica 15,00 15,00
linea dati 15,00 15,00
BT 6,00 6,00
cad 36,00 € 270,99 € 9.755,64
TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE
22 P.07.010 Conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. ANAS
on marchio IMQ.
Compresa fornitura e posa in opera.
P.07.010.g DIAMETRO 125 MM
linea tefonica 2 300,00 300,00
linea dati 2 300,00 300,00
BT 1 240,00 240,00
cad 840,00 € 18,75 € 15.750,00
COMPENSO PER OPERE DI DISTURBO
| Compenso alle opere per Ia realizzazione delle nuove dorsali telefoniche e fibra ottica.
Lavorazioni necessarie per il mantenimeto in funzione delle linee esistenti,
23 NUOVO PREZZO |,jizzazione delle lavorazioni interferenti con laccortezza di non creare guasti efo| -7
rotture, nuovo allaccio alle nuove dorsali e dismissione delle linee esistenti.
[Comprensive di ogni onere necessario al fine di garantire una lavorazione a regolal
d'arte e di ogni opera compensativa per non arrecare disturbo per interruzione fornitural
utenze.
Linea telefonica e linea fibra 1 1,00
corpo 1,00 € 20.000,00 € 20.000,00
SEGNALETICA € 7.910,64
SEGNALETICA VERTICALE
FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO
Completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico.
24 H.02.110 Il prezzo & ivo di materiali, , e trasporti a pie ANAS
d'opera o nei magazzini ANAS.
DEL DIAMETRO DI 60 MM
H02110b |5 heso non inferiore a 4,20 kg/mi
4 1,50 6,00
14 2,00 28,00
7 3,00 21,00
m 55,00 € 7,95 € 437,25
POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI
Di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di
dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilita in rapporto al tipo di segnale|
2 H.02.400 e alla natura dei terren, compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo|  Ayag
e a perfetta regola d'arte.
II prezzo & comprensivo dei materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a|
pié d'opera
Il prezzo si intende per oani sosteano o eventuale controventatura
H.02.400.a PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO AMQ 3
25 25,00
cad 25,00 € 67,53 € 1.688,25
SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva
Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
26 H.02.200 !s\zﬁ;ale dovra avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari ANAS
Il pannello dovra essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo & ivo di materiali, X e trasporti a pi¢
d'opera o nei maaazzini ANAS.
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
Ai sensi della UNI EN 12899-1 al "Livello Py i Base"|
indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovra inoltre essere marcata CE:
H.02.200.2 - se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli
Organismi europei preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei of
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le|
prestazioni
H.02.200.2.b  |LATO CM 90
7 7,00
cad 7,00 € 102,89 € 720,23




SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva
Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
2 H02210 !s\;ﬁ;\ale dovra avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari|  Anas
Il pannello dovra essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo & di materiali, X e trasporti a pié|
d'opera o nei magazzini ANAS.
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
Ai sensi della UNI EN 12899-1 i al "Livello i Base"|
indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovra inoltre essere marcata CE:
H.02.210.2 - se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli
Organismi europei preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni
H.02.210.2.c  [DIAMETRO CM 90
divieto 4 4,00
obbligo 16 16,00
cad 20,00 € 99,12 € 1.982,40
PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO
Fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio,
conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013.
28 H.02.300 II segnale dovra avere classe prestazionale minima per la spinta del vento parif ~ANAS
aWL7.
Il pannello dovra essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo & di materiali, e trasporti a pié|
d'opera o nei maaazzini ANAS.
CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
Ai sensi della UNI EN 12899-1 i al "Livello F { Base"|
indicato dalla UNI 11480.
La pellicola dovra inoltre essere marcata CE:
H.02.300.2 - se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli
Organismi europei preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o
Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
nrestazioni
H.02.300.2.b  |DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
Indicatori direzionali 150x40 cm 6 1,50 0,40
mq 362,99 € 1.306,76
H.02.300.2.a FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
Delineatore speciale di ostacolo di colore giallo 50x44 8 0,44 0,50 1,76
mgq 1,76 € 327,43 € 576,28
FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE
29 H.02.135 Il prezzo & ivo di materiali, 3 e trasporti a pié| ANAS
d'opera o nei magazzini ANAS
DIAMETRO MM 60
H.02135.b  |Fornitura di gruppi di aggancio costituito da due reggette in acciaio e relatival
bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari
47 47,00
cad 47,00 € 3,05 € 143,35
POSA IN OPERA DI SEGNALI
Compreso I'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di
20 H.02.405 impiego, compreso altresi ogni altro onere per dare il lavoro compiuto al  \yas
perfetta regola d'arte.
Il prezzo & ivo di materiali, , e trasporti a pié|
d'opera
H.02.405.a SU UNICO SOSTEGNO
47 47,00
cad 47,00 € 946 € 444,62
SEGNALETICA ORIZZONTALE
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICIE
RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce
rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate,
continue o discontinue, eseguita con vernicie a solvente, di qualsiasi colore,
premiscelata con perline di vetro; compreso ogni onere per il nolo di
attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico,
31 H.01.001 la pulizia e la preparazione delle zone di impianto prima della posa e di ogni| ANAS
altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
Le isti i i i e di i al
dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI
EN 1436/08 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale di
appalto.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto
H.01.001.b PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CM 15
850 850,00
m 850,00 € 055 € 467,50
H.01.001.b PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
pedonale Via Giardini 1 8,00 3,00 24,00
precedenza per ingresso in rotatoria 4 7,50 1,00 30,00
mg 30,00 € 480 € 144,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 42.402,71
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ROTATORIA
QUADRO ELTTRICO UTENZA
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale di utenza posto sul
punto di consegna della fornitura di energia elettrica.
Si prevede un armadio da esterno tipo Conchiglia completo delle
32 NUOVO PREZZO e dei disporitivi di protezione necessari. N.P.
Il quadro dovra essere completo di targa d'identificazione e di ogni onere|
accessorio in modo da fornire I'opera funzionante, realizzata a regola d'arte e
rispondente alla Norma Cei 23-51, Cei En 60439, Cei-En 61439.
Nella presente voce si devono considerare gli oneri di trasporto in cantiere,
messa in opera e collegamento di tutti i cavi elettrici sia in ingresso che in
\ierita
1
a corpo 790,00 € 790,00
CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16
0.6/1 KV - FG160R16 0.6/1 KV
Marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della
CEI UNEL 35016 Cca - 83, d1, a3.
Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualita G16 e
conduttore a corda flessibile di rame ricotto:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
33 P.03.005 - tensione massima Um: 1200V; ANAS
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C;
- guaina di qualita R16.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di
i , i, siglature, iere di nelle varie
P.03.005.31 FORM X SEZ. 5 X 6 mmq
10,00 10,00
550,00 550,00
m 560,00 € 10,74 € 6.014,40
[TUBI ISOLANTI RIGIDI IN PVC DI TIPO MEDIO
Conforme CEI EN 61386.
Serie media per installazione alla vista per impianti;
34 P-07.001 con grado di protezione IP40, fissato su supporti (almeno ogni 30 cm),| NAS
accessori di collegamento e fissaggio inclusi.
Compresa fornitura e posa in opera.
P.07.001.c DIAMETRO NOMINALE DI 32 MM
10,00 10,00
m 10,00 € 8,53 € 85,30
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P.05.002

P.05.002.A

CARPENTERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO
Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera d'acciaio per quadri di
distribuzione in bassa tensione, composto da scomparti prefabbricati affiancati
per fissaggio a pavimento o parete, carpenteria per quadro da IP maggiore di
IP31, con porte chiuse, forma di segregazione fino a F4.

Il quadro dovra essere provato per la tenuta allarco interno secondo norma
IEC61641 con corrente nominale di breve durata di 50kA con durata dellarco
fino a 100 ms

Il quadro deve avere grado di robustezza IK10 e vemniciatura esterna con
resine epossidiche di colore RAL secondo quanto richiesto dalla Direzione
Lavori.

Il quadro deve essere sotioposto a verifica secondo CEI EN 61439-1/2.

Il prezzo del quadro & ivo di trasporto, jo in locale

zoccoli vari, ausiliari (contatti, spie, led,
selettori, etc.), accessori vari, barrature di potenza, barra di terra, plastre
frontali per apparecchiature elettriche scatolate e modulari, morsetti di
cablaggio isolati, attestazione e cablaggio dei cavi di terra e di potenzal
direttamente sugli interruttori, pannelli interni preforati e/o ciechi, supporti dil
ammaraggio cavi, canaline, telaio con guide DIN, golfari di sollevamento,
dispositivo di memoria USB 4Gb 2 moduli DIN, per archiviazione locale di tutta
CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 100A E lcc FINO A 10kA

Dotato altresi di scaricatore di tensione trifase per circuiti 230/400Vca/50Hz
con tensione massima di limitazione (onda 1,2/50) per tensione di servizio fino
a 690V e tensione nominale di isolamento fino a

1000Vca, in esecuzione modulare o da esterno.

Ripartirori inclusi nella fornitura. comunaue realizzato
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ANAS

cad

1,00

1,00 €

3.239,68 €

3.239,68

COLLETTORE DI TERRA A BANDELLA

Fornitura e posa in opera di bandella in rame ricotto per la realizzazione del
collettore di terra, posta in apposita cassetta o a parete su appositi
isolatori.Deve essere completata con appositi capicorda per il collegamento
dei conduttori principali e derivati, delle targhette identificatrici dei conduttori e
di tutti gli accessori per rendere l'opera completa a Norme CEI.

Si prevede la realizzazione di detto collettore in prossimita di ogni quadro
elettrico di distribuzione.
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N.P.

corpo

1,00

1,00 €

42,50 €

42,50

COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE DI MESSA A TERRA CON CORDA DI
RAME

Fornitura dei materiali e della manodopera necessari alla realizzazione di
collegamento equipotenziale ai ferri di messa a terra utilizzando corda nuda di
rame avente sezione nominale 35mmgq, diametro filo elementare 1,8mm, da
ancoare opportunamente mediante appositi morsetti in materiale metallico
idoneo per accoppiamento anti-corrosione con rame. L'opera dovra essere
comprensiva di capicorda e/o morsetto di connessione e do ogni altro
accessorio per realizzare il collegamento a regola d'arte.
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N.P.

21,00

21,00 €

133,75 €

2.808,75

DISPERSORE DI TERRA A CROCE IN ACCIAIO ZINCATO

Fornitura e posa in opera di dispersore dl terra a croce in acciaio zincato a
caldo per infissione nel terreno avente e

pari a 2 m L'opera dovra essere completa di bandella per il collegamento dei

idi ione, morsetti di conn realizzati in acciaio zincato a|
caldo e di tutta la minuler\a necessaria per una corretta posa in opera.
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P.07.105

P.07.105.5
P.07.105.5.a

N.P.

21

21,00

21,00 €

31,50 €

661,50

CASSETTA DI DERIVAZIONE A PERFORAZIONE DI ISOLANTE|
RESISTENTE AL FUOCO PER CAVI IN RAME O ALLUMINIO
Cassetta di derivazione per gallerie certificata resistente al fuoco a 850° per]
almeno 90 minuti secondo la CEI EN 50200 (CEI 20-36/4-0) da laboratorio
accreditato.
Dotata di fusibile e morsetti a perforazione di isolante a garanzia della
continuita elettrica della dorsale di alimentazione.
Idonea per cavi unipolari o multipolari. Grado di isolamento: classe I/l. Grado
di protezione IP66 e resistenza meccanica agli urti IK09.
La derivazione & realizzata con presa a spina, secondo la Norma EN 60309-1
(CEI 23/12-1) e CEI EN 60309- 2 (CEl 23/12-2).
Comprese viteria in acciaio inox, accessori, KIT staffe e supporti di fissaggio in
acciaio INOX AISI 304/316L, cablaggio interno e quanto altro occorra per]
effettiare l'installazione a rennla d'arte dell'annarecchin
PER CAVI MULTIPOLARI - FORNITURA
PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x4, 4x6 MMQ

Punto luce di allaccio a testa palo in derivazione da dorsale primaria

ANAS

cad

20,00

20,00 €

255,54 €

5.110,80

40

P.06.010

P.06.010.1
P.06.010.1.e

[PALO DI LAMIERA IN ACCIAIO S235

Con diametro in sommita 60 mm, stampato e saldato in longitudinale, zincato
a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, completo di:
- asole per morsettiera ed ingresso cavi;
- piastrina di messa a terra e attacco per armatura;
- in opera comprensivo di trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel
basamento con sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per|
I'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione
Comoresa la foritura e la posa in ooera
TRONCOCONICO CURVATO A SEZIONE CIRCOLARE
LUNGHEZZA 8,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 8,00 M, SPESSORE 4 MM,
SBRACCIO 2,50 M
Palo conico - Marca: Tecnopali
Altezza 8 mt/ ft - tipo: CDI 8800/4
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P.06.018

P.06.018.1

P.06.018.1.b

ANAS

cad

20

737,50 €

14.750,00

[APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED PER ESTERNO

Apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata
in alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima esposizione al
vento, vano porta lampada IP66 con accesso faciltato.

Coperchi laterali in lamiera di acciaio AIS| 304/316L.

Sistema di dissipazione del calore concepito in modo tale da garantire per i
gruppo ottico il mantenimento di almeno 80% del flusso luminoso iniziale a
temperatura ambiente esterna media pari a 25°C per un periodo di almeno
90.000 ore (L80B10) ed una vita media di almeno 110.000 ore in condizioni di
normale funzionamento (TM21 - L70).

Finitura superficiale con garanzia integrale di almeno 10 anni sulle lenti, su
tutte le parti metalliche, comprende diversi stadi di pretrattamento dei materiali.
La lampada & composta da una barra a led conforme alla norma EN62471 con
"gruppo di rischio 1" (basso), con temperatura colore a 4000°K e resa
cromatica CRI di almeno 75.

Principali caratteristiche prestazionali:

- Lenti di vetro piatte o di materiale similare che 10 un

luminoso superiore al 90% all'esterno dell'apparecchio;

- Driver regolabile con ingresso 1-10V o DALI per tele gestione;

- Grado IK non minore di IK08;

- Comprensivo di modulo per la gestione ad onde convogliate o ad onde radio;
- Garanzia sullintero prodotto di almeno 5 anni;

- Classe di isolamento 2;

- Cos ¢ >0,9;

- Grado di protezione non minore di IP65 conforme a EN60598-1;

- Temperatura di funzionamento da -20°C a +50°C;

- Alimentazione da 230V-+/- 15% 50/60Hz;

- Efficienza luminosa non minore di 110 Im/W.

Completo di viteria in acciaio inox, accessori, attacco per fissaggio al palo o
sbraccio e quanto altro occorra per linstallazione ed il cablaggio.

FORNITURA
Flusso luminoso netto reso allesterno del proiettore.
[Apparecchio fomito con driver elettronico per applicazione outdoor, cablato in

classe 2.
FLUSSO LUMINOSO DA 4.001 A 11.000 LUMEN
Prodotto Disano MINI Stelvio High Performance Stradale

ANAS

cad

20

20,00

20,00 €

30333 €

7.866,60
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SONDA CREPUSCOLARE DA PARETE

43

NUOVO PREZZO

NUOVO PREZZO

ALIMENTAZIONE SONDA CREPUSCOLARE DA PARTE CON TUBO|
RIGIDO PESANTE IP65

Fornitura e posa in opera di alimentazione a sonda crepuscolare esterna
(distanza massima 10 m) in derivazione da linea dorsale computata a parte.
Nellopera si dovranno considerare:

- tubazione in pvc da parete di diametro 20mm IP65;

- cavi tipo FG7OR avente conformazione 3G1,5mmg;

- cassetta di derivazione da parete.

L'esecuzione dovra essere realizzata secondo le Norme CEI utilizzando
prodotti a marchio IMQ. L'opera dovra essere completa di ogni onere e
accessorio ner renderla finita e funzionante a reaola d'arte

Cad

93,68 €

93,68

Fornitura e posa in opera di sonda crepuscolare da esterno a vista parete per,

lidentificazione della luminosita interna e quindi automatizzare i comandi di
del sistema di illuminazi

L'esecuzione dovra essere realizzata secondo le Norme CEl utilizzando

prodotti a marchio IMQ. L'opera dovra essere completa di ogni onere e

accessorio per renderla finita e funzionante a regola d'arte.

NUOVO PREZZO

1,00
1,00 €

149,50 €

149,50

DOCUMENTAZIONE PER INQUINAMENTO LUMINOSO

Rilascio della documentazione tecnica a corredo della fornitura degli
apparecchi illuminanti ai sensi delle norme tecniche cogenti sia nazionali che
regionali per contrastare l'inquinamento luminiso ai fini della stesura della
documentazione tecnica richiesta dagli enti preposti competenti per la messa
in funzione dei nuovo impianti.

N.P.

corpo

1,00
1,00 €

495,00 €

495,00
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[ASSISTENZA ALLA MESSA IN FUNZIONE DEGLI IMPIANTI E|
DOCUMENTAZIONE TECNICA PER LA COMMITTENZA

Redazione di documentazione tecnica a corredo del completamento degli
impianti per I'allacciamento definitivo alla rete elettrica, quale:

- Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico interno e dellimpianto di
terra, ivo di collaudo e i del valore di resistenza di terral
con strumento certificato.

- i as-built della tecnica

N.P.

corpo

1,00
1,00 €

295,00 €

295,00

COSTI PER LA SICUREZZA

€

18.322,17

COSTI PER LA SICUREZZA
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dell del cantiere secondo quanto
allinterno  del Piano di Si e Ci i I dal
C in fase di i ai sensi del Digs 81/2008 ss.mm.
[Apposizione di idonea segnaletica secondo quanto richiesto dalle normative in
materia, all'interno ed all'esterno del cantiere, nonché I'utilizzo del personale
addetto alla gestione del traffico di mezzi e pedoni, soprattutto durante
I'impiego di macchine operatrici; fornitura di qualsiasi dispositivo in protezione
individuale (DPI) e collettivo (DPC) a tutti gli operatori presenti all'interno del
cantiere,necessari allo svolgimento di tutte le attivita, compreso qualsiasi

o ad eliminare le situazioni di rischio allo
svolgersi di piu lavorazioni contemporaneamente
Es. Baracca uffici, Servizi igienici, recinzioni, cartellonistica...

N.P.

a corpo

€ 366.443,39

5,00%

18322,17

18322,17 €

1,00 €

18.322,17




INTERVENTO AREA 1
NUOVA ROTATORIA - SVINCOLO SS 12 - SP 22

QUADRO DI SINTESI

RIEPILOGO LAVORI

OPERE STRADALI € 203.413,21
SOTTOSERVIZI € 72.508,82
SEGNALETICA € 7.910,64
AREE VERDI € 40.208,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 42.402,71
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI € 366.443,38
ONERI SICUREZZA

OPERE STRADALI, SOTTOSERVIZI, SEGNALETICA, AREE VERDI, ILLUMINAZIONE

PUBBLICA € 18.322,17
IMPORTO COMPLESSIVO ONERI SICUREZZA € 18.322,17
COSTI COMPLESSIVI INTERVENTO AREA 1 € 384.765,55
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