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CARTA GEOLOGICA CARG 
 Scala 1:10'000 

TAV. 4 
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CARTA DEL DISSESTO PTCP 
 Scala 1:10'000 

TAV. 5 
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CARTA DEL RISCHIO SISMICO 
 Scala 1:10'000 

TAV. 6 
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CARTA FORESTALE PTCP 
 Scala 1:10'000 
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PLANIMETRIA CON PROVE GEOGNOSTICHE PREGRESSE E RECENTI 
 FUORI SCALA 

 

TAV. 8 

 

Prove Penetrometriche Paratia (2022) 
 
Prove Penetrometriche DPSH (2022) 
 
Prove Penet. DPSH Rotonda (2022) 
 
Prove Penet. DPSH Deposito (2022) 
 
Prove Penet. DPSH Rilevato (2022) 
 
Prove Penet. DPSH Lago Tomb. (2022) 
 
Prove Penet. DPSH Nuovo Invaso (2022) 
 
Prove Penet. DPSH (2016) 
 
Prove Penet. CPT (2021) 
 
Prove Sondaggio a rotazione (2021) 
 
Prove Sondaggio a rotazione (2017) 
 
Prove Sondaggio a rotazione (2016) 
 
Prove Sondaggio a rotazione (2023) 

H-P 
 
H-S 
 
H-G 
 
H-E- 
 
H-R- 
 
H-L- 
 
H-I- 
 
H-16- 
 
C-21- 
 
S-21- 
 
S-17- 
 
S-16- 
 
S-23- 

LEGENDA 



9L-IV-LB-L4d                                                                                                                                                                                                                                                                    Pagina 12 

- COGEO Studio Geologico - Via Don Natale Monticelli 5 - Pavullo n/F - 0536/324537- cogeo.geologia@gmail.com -  

PLANIMETRIA DELLA ROTATORIA 
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S-21- 
 
S-17- 
 
S-16- 
 
S-23- 

LEGENDA 

Prove Penetrometriche Paratia (2022) 
 
Prove Penetrometriche DPSH (2022) 
 
Prove Penet. DPSH Rotonda (2022) 
 
Prove Penet. DPSH Deposito (2022) 
 
Prove Penet. DPSH Rilevato (2022) 
 
Prove Penet. DPSH Lago Tomb. (2022) 
 
Prove Penet. DPSH Nuovo Invaso (2022) 
 
Prove Penet. DPSH (2016) 
 
Prove Penet. CPT (2021) 
 
Prove Sondaggio a rotazione (2021) 
 
Prove Sondaggio a rotazione (2017) 
 
Prove Sondaggio a rotazione (2016) 
 
Prove Sondaggio a rotazione (2023) 

H-P 
 
H-S 
 
H-G 
 
H-E- 
 
H-R- 
 
H-L- 
 
H-I- 
 
H-16- 
 
C-21- 
 
S-21- 
 
S-17- 
 
S-16- 
 
S-23- 

LEGENDA 
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1. RELAZIONE GEOLOGICA 
 
 
1.1  INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 
 
Gli interventi previsti riguardano la costruzione di  una rotatoria 

sulla Via Giardini (SS12) al servizio del complesso ceramico 
MIRAGE S.p.A.,  ma anche della viabil ità verso Coscogno  ed il 
fondovalle che conduce a Vignola.  

L’area di indagine è posta ad una quota media di circa 710 m  
s.l .m .:  subito a Sud troviamo il nucleo abitato di  S.Antonio ,  circa 
2.0 Km più a Nord, i l  bivio  per la Nuova Estense.  

L’area  dove corre la SS12 è zona di spartiacque fra il  bacino del 
Fiume Panaro  a Nord/Est  e del Fiume Secchia  a Sud/Ovest.  

Il  litotipo dominante è costituito da argille e peliti ,  sovra con-
solidate e fessurate,  con inclusi sottili  strati  arenacei.  

Nell’area  affiorano  le  Arenarie di Scabiazza (area in oggetto e 
buona parte del settore centrale e Nord -Orientale) ed in misura 
minore le Argille Varicolori (settore nord-orientale); infine,  più 

distante, troviamo qualche affioramento di Argille a Palombini  
Nell’area centrale abbiamo  un ripiano ricoperto da depositi  eo-

lici eluviali  e colluviali (d1)  descritti  nella Carta Geologica dell’  
Appennino emiliano-romagnolo  come “limi argillosi e limi debol-
mente sabbiosi,  ocracei localmente intensamente pedogenizzati” .  

Limitati  depositi  di  versante,  spesso di  dimensioni  non cartogra-
fabili  e costituiti  da materiali eterogenei accumulati per gravità o 
ruscel lamento, sono presenti  entro le vallecole.  

In generale le pendenze risultano moderate ,  ma non di rado ,  so-
prat tutto nel settore nord-orientale,  il  terreno mostra gibbosità,  
ondulazioni e fenomeni di soliflusso: tali  manifestazioni dipendo-
no dalla natura dei  terreni affioranti  che so no costituiti  da li totipi 
prevalentemente argillosi.  

Nella fascia settentrionale, lontano dall’area in oggetto,  si  pos-
sono individuare fenomeno franosi attivi  e quiescenti;  questi  mo-
vimenti gravitativi sono molto dif fusi  sui terreni liguri affioranti 
sull’appennino  modenese;  si trat ta di masse e terogenee ed etero-
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metriche costitui te da blocchi di  calcari , spezzoni di are narie,  ma-
teriali  litoidi  di varie dimensioni entro una matrice  pelitica.  

 
 
1.2  INQUADRAMENTO  GEOLOGICO  
 
Dal punto di vista geologico nell’area affiorano quei terreni ap -

partenenti  alla successione ligure che in passato venivano denomi-
nati COMPLESSO CAOTICO (Argille scagliose p.p.) e descrit ti  
come:"Accumuli  per frana sottomarina (Olisto stromi).  Blocchi  di  
calcari grigi  e verdastri,  talora con micro fossili  cretacei  ed eoce-
nici ,subordinatamente di  arenarie calcarifere,inglobati in una ma-
trice argil losa.  Seguendo  le più recenti classificazioni introdott e 
nella "Carta Geologica dell ’Appennino Emiliano-Romagnolo"  alla 
scala 1:10.000 e nella Carta Geologica CARG nell’area affiorano 
le seguenti  unità appartenenti  ai complessi di base:  

 

-  ARGILLE  VARICOLORI   (AVV)  
-  ARENARIE  DI  SCABIAZZA   (SCB)  
-  ARGILLE  A  PALOMBINI    (APP)  
  
 ARENARIE  DI  SCABIAZZA  (SCB) 
 

Si tratta di  una formazione interamente costituita da torbiditi  
arenacee, ma con differenti  facies  torbiditiche distinguibili  per il  
diverso rapporto arenaria/pelite e per il  diverso spessore degli 
strati .  La  litofacies più diffusa è rappresentata da tor biditi da sot-
tili  a sotti lissime con una porzione arena cea costi tuita da arenarie 
grigie, a grana fine,  micacee, cui segue una porzione peli tica di  
argil le o argil li ti  grigio-scure.  L’età più recente riscontrata nelle 
Arenarie di Scabiazza è data da un Campaniano inf .  e non è anco-
ra stato possibile stabilire con precisione l’età della base del la 
formazione che non dovrebbe essere più antica del  Turoniano.  

 
ARGILLE  VARICOLORI  (AVV)  
 

Questa formazione, l itologicamente molto eterogenea, è costi tui -
ta prevalentemente dalla ripetuta alter nanza di sottil i  strati  (in 
buona parte risedimentati) da centimetrici a decimetrici di argille  
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rosse grigie, nerastre, verdastre o violacee a cui si in tercalano 
strati di  marne e di calcilutiti  grigie, di siltiti  manganesifere, di  
torbiditi  pelitico-arenacee in strati sottili  e strati da decimetrici a 
metrici  di  microconglomerati  e conglomera ti prevalenti clasti di  
rocce cristal line e sedimentarie.  Nelle  Argille Varicolori  sono sta-
te rinvenute associazioni a nannofossili indicanti un’età compresa 
tra il  Cenomaniano ed il Campaniano.  

Le Argille Varicolori  sono eteropiche alle Arenarie di  Scabiazza 
e talvolta addirittura indistinguibili da quest’ ultime.  Ad  un’analisi  
attenta,  la differenza litologica con le Arenarie di  Scabiazza ri -
sulta comunque evidente: nelle Argille Varicolori ab biamo sempre 
intercalazioni di arenarie di spessore minore ,  una maggiore varie-
tà cromatica e un minor grado di compattazione.   

Quando le argil le sono molto deformate,  gli inclusi tettonici  si  
allineano alle bande di argille con i colori sopra menzionati :  
quando sono poco deformate invece appaiono come un’alternanza 
di straterelli argil losi di diverso colore con interca lazioni di pac-
chi  di torbidit i pelitico-arenacee.       

 
ARGILLE  A  PALOMBINI  (APA) 
 

Questa formazione è costi tuita dall’alternanza irregolare di ar-
gil le ed argilliti  nerastre, fissili ,  e di strati di calcilutiti  grigie ri -
sedimentate, in strati  di  spessore verticalmente variabile da 20 cm 
ad oltre i l  metro.Si tratta di torbidit i da sottili  a spesse,  talora a 
base sil ti tica,costi tuite da calci lutiti  si licee,calcari marnosi grigio
-chiari  o verdognoli  in alternanza con strati di argilliti  ed argille 
grigio scure.  Stratificazione  fortemente deformata con boudinage  
e trasposizione.Includono masse isolate di svariate dimensioni di  
graniti (gr) e brecce poligeniche a prevalenti  clasti ofioli tici(bp).  
All’interno delle Argille a Palombini sono pre senti rare masse di  
rocce ofiolitiche rappresentate da basalti,da serpentiniti,ma so -
prat tutto da brecce ofiolit iche poligeniche con clasti  anche di  roc -
ce sedimentarie.Sono altresì  presenti alcune mas serelle granitiche 
di piccole dimensioni.L’età del le Argil le a Palombini è mal defi -
nita per la scarsità di microfaune e nannofossili:ben do cumentabi-
le è la presenza del  Cretaceo inf . ,incerta  quella del Cenomaniano .      



9L-IV-LB-L4d                                                                                                                                                                                                                                                                    Pagina 16 

- COGEO Studio Geologico - Via Giardini Sud n°127 - Pavullo n/F - 0536/324537- cogeo.geologia@gmail.com -  

1.3  IDROGEOLOGIA E IDROGEOLOGIA 
 
L’area  si  colloca a poca distanza dalla strada statale  S .S.12, che 

corre sul la dorsale che con direzione Sud/Est -  Nord/Ovest  divide 
il  bacino del F.Panaro  (a Est) dal bacino del F.Secchia  (a Ovest).  

Il  sito è ubicato dalla parte Sud della dorsale  e le acque superfi-
ciali  sono raccolte da rivoli  e fossi sottostanti, tributari diretti del  
Fosso Parotola ,  affluente in destra idraulica del  T.Cogorno .  

Il  bacino idrografico principale è quello del  Fiume Secchia  il  
secondario quello del Torrente Rossenna .  

La permeabili tà dei terreni è in genere bassa perchè tutte le l i to-
logie affioranti  hanno una forte componente pelitica.  

La collocazione dell’ intervento non turberà in alcun modo il  re-
gime delle acque superficiali e/o sot terranee.  

 
 

1.4  PROCESSI  EROSIVI  E GRADO DI STABILITA’  
 
L’area risulta protetta riguardo ai processi erosivi  per la posi zio-

ne morfologica a bassa acclività e per la collocazione in area non 
direttamente influenzata dal  reticolo idrografico; più a valle, lun -
go i corsi d’acqua, abbiamo fenomeni di  erosione concen trata.  

In prossimità del sito non si hanno evidenti feno meni di  degrada-
zione, ne di erosione concen trata e/o diffusa.  

In aree poste più a valle,  soprattutto nel  settore Nord e Nord/Est ,  
sono presenti  fenomeni di  erosione concentrata lungo i  rivoli che 
solcano il versante soprattutto dove affiorano le formazioni più 
argillose e/o i  depositi a matrice peli tica.  

Tali  fenomeni si  manifestano con entità e in aree che non pos -
sono esercitare alcuna influenza sull’area in oggetto.  

Nella Carta del  Dissesto ,  estratta dal PTCP della Provincia di  
Modena (TAV.5),  non vengono segnalati fenomeni di instabili tà o 
di dissesto nel si to  di intervento o nelle sue immediate vicinanze.  

Sono presenti frane attive a Nord-Nord/Est del  sito, ma ad una 
distanza minima di circa 300m. Questi fenomeni franosi ri mango-
no a distanza di  sicurezza dall’area in oggetto e non pos sono ave-
re alcuna influenza su di essa.  
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Tuttavia le prove geognostiche eseguite  nell’area  hanno mostrato 
un substrato argilloso-pelit ico dalle caratteristiche meccaniche più 
modeste fino a profondità di  circa 6 -8 m dal p.c.  

 
 
1 .5  INDAGINI GEOGNOSTICHE 
 
L’area esaminata è costituita prevalentemente da Arenarie di 

Scabiazza  (SCB): si tratta di  litotipi prevalentemente argillosi .  
Per l’area in oggetto esistono numerose indagini eseguite negli  

anni per ampliamenti di fabbricati limitrofi,  ma anche per movi -
menti terra, l ivellamenti , od altri lavori  eseguiti sul posto.  

Dalle indagini è stato possibile individuare 2 strati  principali :  uno 
più superficiale (mediamente 6-8 m di spessore, localmente anche 
10 m), costituito da unità decom presse e con parametri meccanici 
più modesti , ed uno strato più profondo, costituito da unità me dia-
mente più consistenti costituite da ar gilli ti  e peliti  consistenti .  

 

1.5.1 Quadro sulle Indagini Geognostiche  
 

Per la caratterizzazione stratigrafica e geotecnica dell’area sono 

state eseguite numerose campagne di  indagini:  
-  SONDAGGI  A CAROTAGGIO CONTINUO   (2016,  2017,  2021-2023) ;  
-  PROVE PENETROMETRICHE STATICHE  (2016)  
-  PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE  (2016,  2022)  
-  REGISTRAZIONI SISMICHE MASW   (2016,  2017)  
-  REGISTRAZIONI SISMICHE HVSR   (2016)  
 

Quindi, complessivamente si sono esaminati  ed in parte rielabo -
rate le seguenti indagini geognostiche:  

-  7  sondaggi  a carotaggio continuo (2,2016; 2,2017; 2,2021; 1,2023)  
-  6 prove penetrometri che statiche CPT (2021)  
-  46  prove penetrometriche dinamiche DPSH (2,2016; 44, 2022)  
-  4  registrazioni s ismiche MASW (2,2016; 2,2017)  
-  2  registrazioni s ismiche HVSR (2,2016)  
 

Nel loro complesso le prove hanno evidenziato la presenza di un 
ricoprimento (depositi di  varia natura a matrice coesiva) che giac -
ciono su un litotipo prevalentemente argilloso riconducibile al sub -
strato decompresso delle Arenarie di Scabiazza.  

Durante l’esecuzione delle numerose indagini non è stata inter cet-
tata una vera e propria falda, ma è stata notata la presenza di  trac -
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ce di  acqua a profondità medie intorno ai  –4/6 m dal p.c.  
Per un quadro complessivo sull’ubicazione di  queste prove pre -

gresse si rimanda alla tavola 8 riportata a pagina 11.  
Per i dettagli sulle indagini geognostiche sopra elencate, per i 

loro grafici  e le loro elaborazioni,  si rimanda all’elaborato Indagi-
ni Geognostiche e Prove di Laboratorio .  

Si riporta di  seguito l’indice provvisorio del  documento sopra 

descritto, ma si ricorda che la campagna di indagini e sondaggi non 
è ancora completata, per cui sono previste future integrazioni al  
medesimo documento e saranno possibili  futuri  approfondimenti di  
carattere geotecnico all’interno delle successive relazioni geolo -
giche geotecniche e sismiche che potranno essere sviluppate a cor -
redo di ogni singolo futuro intervento.  

Indice elaborato Indagini Geognostiche e Prove di Laboratorio:  
 

ALLEGATO A: PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE  
  PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE SERIE H-L  pag.004-038 
  PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE SERIE H-I  pag.039-068 
  PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE SERIE H-P  pag.069-128 
  PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE SERIE H-E  pag.129-163 
  PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE SERIE H-R  pag.164-173 
  PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE SERIE H-G  pag.174-188 
  PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE SERIE H-S  pag.189-223 
  PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE SERIE H-16  pag.224-228 
ALLEGATO B: PROVE PENETROMETRICHE CPT  pag.229-252 
ALLEGATO C: SONDAGGI A CAROTAGGIO CONTINUO pag.253-422 
  STATIGRAFIE E FOTO CAROTE SONDAGGIO S-16-S1  pag.254-260 
  PROVE DI LABORATORIO SONDAGGIO S-16-S3   pag.261-266 
  STATIGRAFIE E FOTO CAROTE SONDAGGIO S-16-S1  pag.267-288 
  PROVE DI LABORATORIO SONDAGGIO S-16-S3   pag.289-302 
    STATIGRAFIE E FOTO CAROTE SONDAGGIO S-17-S23/S-17-S24 pag.303-318 
  PROVE DI LABORATORIO SONDAGGIO S-17-S23   pag.319-337 
  PROVE DI LABORATORIO SONDAGGIO S-17-S24   pag.338-352 
  STATIGRAFIE E FOTO CAROTE SOND. S-21-S1/S-21-S2/S-21-S2   pag.353-367 
  PROVE DI LABORATORIO SONDAGGIO S-21-S1   pag.368-394 
  PROVE DI LABORATORIO SONDAGGIO S-21-S2   pag.395-422 
  STATIGRAFIE E FOTO CAROTE SONDAGGIO S-23-A11   pag.423-430 
  PROVE DI LABORATORIO SONDAGGIO S-23-A11   pag.431-498 
ALLEGATO D: REGISTRAZIONI SISMICHE MASW  pag.500-536 
ALLEGATO E: REGISTRAZIONI SISMICHE HVSR  pag.537-543 

 
1.5.2 Prove Penetrometriche Dinamiche DPSH 
 

Le indagini geognostiche pregresse sono state integrate con nu -
merose e più recenti prove penetrometri che dinamiche super pe-
santi (DPSH) eseguite quasi tutte nel  2022 in modo da poter sta -
bilire,  non tanto le caratteristi che meccaniche dei terreni argil losi 
presenti  nell’aria,  quanto la profondità del pas saggio fra pelit i  
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molto consistenti (UNITA’ B) e peliti  estre mamente consistenti 
(UNITA’ C) che possono essere il  substrato per fondazioni 

profonde e che conducono al  rifiuto strumentale.  
Per una ricostruzione stratigrafica più dettagliata sono state quin -

di eseguite nel 2022, 44 prove penetrometriche DPSH, che ven gono 
indicate con diversi suffissi (vedi sotto) e che si  aggiungono alle 
prove H-16-A e H-16-B eseguite nel 2016.  

Tutte le prove eseguite nel 2022 hanno un suf fisso differente per 
differenziarle a seconda del lavoro e/o delle aree indagate:  

 

H-P = Prove penetrometriche per la Paratia (12)  
H-G = Prove Penetrometriche Zona Rotatoria (3)  
H-E = Prove Penetrometriche Edif ici -Magazzino (7)  
H-R = Prove Penetrometriche per Rilevato antropico (2)  
H-L = Prove Penetrometriche contorno Lago Tombato (7)  
H-I = Prove Penetrometriche per i l  nuovo invaso (6)  
H-S = Prove penetrometriche Integrative (7)  
  

Per i dettagli si  rimanda alla tavola 8 a pagina 11.  
 

1.5.2.1 Prove Penetrometriche per La Rotatoria  
 

In particolare,  nelle seguenti pagine viene riportata l’elaborazione 

(parametri nominali) delle 3 prove dinamiche DPSH eseguite per il  
presente progetto della rotatoria.  

Per tarare i dati delle prove penetrometriche dinamiche DPSH e 
per la carat terizzazione degli  strati più profondi sono state utiliz -
zate anche informazioni che hanno tenuto conto delle prove di la -
boratorio eseguite sui campioni di alcuni son daggi pregressi ese-
guiti nelle are limitrofe.  

I parametri riportati nelle pagine seguenti  sono parametri nomi na-
li, cioè parametri ricavati direttamente dalle formule empiriche e 
che quindi devono essere successivamente rielaborati in modo sta -
tistico per ottenere i  parametri  caratteristici  da introdurre nei cal -
coli geotecnici e strutturali. Si riportano le elaborazioni delle 3 
prove penetrometriche dinamiche H-G01,H-G02 e H-G03. 

Poiché gli  strati  di  terreno hanno un com portamento prevalente-
mente coesivo si  consiglia,  almeno per gli strati più super ficiale di  
terreno, di utilizzare i pa rametri geotecnici e i carichi ammissibili 
sotto la denominazione “Natura Coesiva”:  
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DPSH_01

 NOME FILE
H    N N1,60

f Mo Qa1 Cu Ed Qa2 sv' Rpd Qa3
 [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2]

0.4 5.0 10.9 27.7 7724 53 73 6527 126 3.7 3724 149
0.8 9.5 20.7 32.6 14676 171 138 12402 241 11.2 7076 283
1.6 7.0 15.2 30.1 10814 191 102 9138 182 22.6 4833 193
2.8 22.7 44.0 38.3 31269 1260 295 26424 520 42.1 14781 591
3.2 11.5 20.4 32.5 14501 555 137 12254 254 58.0 6928 277
3.6 6.0 10.3 27.5 7340 335 69 6202 141 65.6 3615 145
3.8 12.0 20.3 32.4 14381 656 136 12153 256 71.3 7229 289
4.2 45.0 74.5 45.0 52871 4398 499 44680 881 77.4 25485 1019

(Parametri Geotecnici e Carico Ammissibile)
TABELLA  STRATI  PROVA  PENETROMETRICA  N

 PENETROMETRO
FORMULA OLANDESINatura granulare

[m] [media]

 

 COMMITTENTE: MIRAGE  LOCALITA' : ROTONDA COSCOGNO
 COMUNE: PAVULLO  DATA: 07/11/2022

DPSH
Natura Coesiva

[media]

H = Profondità del letto dello strato elementare
N = Numero dei colpi del penetrometro per singolo avanzamento

N1,60 = Numero dei colpi della prova SPT normalizzati
f= N1,60=(15·N1,60)^½+15 (Road Bridge Specificazion)

Mo = 710 · N1,60    [Modulo Confinato] [kN/m²] (Farrent)
Qa1 = [(h · g' · Nq) + (½·b · g · Ng)] / 3  b=1 m [kN/m²] (Qa Terzaghi;  Nq, Ng Meyerhof)
Cu = 6.7 · N1 ,60 [kN/m²] (Terzaghi)
Ed = 600 · N1,60    [Modulo Edometrico] [kN/m²] (Stroud & Butler)

Qa2 = [(h ·  g') + (Cu · Nc)]  / 3 [kN/m²] (Qa Terzaghi;  Nc=5.14)
Rpd = M2 · H  /  [A · e · (M + P)] [kN/m²] (Formula degli Olandesi)
Qa3= (Rdp / 15÷30);    Qa=(Rpd / 25) [kN/m²] (Carico Ammissibile, Sanglerat)

DPSH_02

 NOME FILE
H    N N1,60

f Mo Qa1 Cu Ed Qa2 sv' Rpd Qa3
 [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2]

1.4 12.9 28.0 34.6 19862 422 187 16785 326 13.5 9188 368
2.0 6.0 13.1 29.0 9269 220 87 7833 161 32.8 4064 163
2.6 4.3 8.6 26.4 6121 206 58 5173 114 43.9 2788 112
3.4 9.0 15.9 30.3 11308 440 107 9556 202 56.9 5483 219
4.6 5.2 8.5 26.3 6066 337 57 5127 123 75.7 2980 119
5.4 8.8 13.7 29.3 9735 584 92 8227 189 94.6 4763 191
6.0 5.3 8.1 26.0 5723 450 54 4837 128 107.8 2802 112
6.6 8.0 11.8 28.3 8349 639 79 7055 175 119.0 4046 162
7.0 27.0 38.9 38.4 27641 3579 261 23358 490 128.8 13475 539
9.6 9.1 12.4 28.6 8772 868 83 7413 194 157.7 4153 166

10.0 16.5 21.4 32.8 15208 1728 144 12852 308 186.5 6998 280
10.2 50.0 64.2 45.0 45604 9579 430.4 38539 802 192.6 20828 833

Natura Coesiva

[media]

 

 COMMITTENTE: MIRAGE  LOCALITA' : ROTONDA COSCOGNO
 COMUNE: PAVULLO  DATA: 07/11/2022

DPSH PENETROMETRO
FORMULA OLANDESINatura granulare

[m] [media]

TABELLA  STRATI  PROVA  PENETROMETRICA  N
(Parametri Geotecnici e Carico Ammissibile)

DPSH_03

 NOME FILE
H    N N1,60

f Mo Qa1 Cu Ed Qa2 sv' Rpd Qa3
 [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] [kN/m2]

1.4 7.4 16.2 30.4 11476 148 108 9698 190 13.2 5355 214
2.2 4.8 10.2 27.4 7248 186 68 6125 128 33.8 3162 126
3.8 7.9 14.3 29.5 10147 377 96 8575 183 56.5 4893 196
6.2 4.3 6.6 24.9 4711 354 44 3981 107 93.5 2295 92
7.6 5.9 8.4 26.2 5963 547 56 5039 139 128.7 2874 115
8.4 19.5 26.7 34.7 18988 1952 179 16046 357 149.6 8966 359
9.2 12.8 17.0 30.9 12102 1207 114 10227 251 165.5 5677 227

10.2 11.0 14.3 29.6 10152 1130 96 8579 225 182.9 4697 188
11.4 28.8 35.8 38.0 25427 3942 240 21487 479 204.8 11738 470
12.0 15.0 17.9 31.4 12723 1671 120 10752 280 223.0 5904 236
12.4 40.0 46.7 41.3 33191 7338 313 28048 614 233.0 15312 612

(Parametri Geotecnici e Carico Ammissibile)
TABELLA  STRATI  PROVA  PENETROMETRICA  N

 PENETROMETRO
FORMULA OLANDESINatura granulare

[m] [media]

 

 COMMITTENTE: MIRAGE  LOCALITA' : ROTONDA COSCOGNO
 COMUNE: PAVULLO  DATA: 07/11/2022

DPSH
Natura Coesiva

[media]
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1.5.3 Registrazioni Sismiche MASW Pregresse  
 

Per determinare la rigidezza media dei terreni da indagare e la sua 
classificazione ai sensi delle NTC, sono state utilizzate due in da-
gini MASW che permettono di raggiungere i seguenti obiettivi:  

• ricostruire la geometria delle unità l itotecniche, definire gli 

spessori  delle principali  coperture e caratterizzare con la velocità 
delle onde S, le unità litologico -tecniche;  

• definire la tipologia di substrato ai sensi del DM 17/01/2018;  
Il  MASW (Park et al .,  1999) è stato sviluppato in parte per su pe-

rare le difficoltà dell’applicazione del  SASW in ambienti  rumorosi .  
La tecnica che prevede la registrazione simultanea (in questo caso 

l’energizzazione è prodotta da una massa battente (di  almeno 8 -10 
Kg) di  12 o più canali  fornisce una ridondanza statistica delle 
misure di velocità di  fase e ne avvalora la veridicità.  Il  salvataggio 
delle tracce nel dominio temporale, pre visto dal metodo, permette 
inoltre di  distinguere e evidenziare, durante l’analisi , le onde di 

Rayleigh presenti nel record che, normalmente,  sono caratterizzate 
da un’elevata ampiezza di segna le (circa il 60% dell’energia pro -
dotta si  distribuisce in onde di  superficie).  

Una particolare analisi spettra le, “overtone analysis”, produce un 

grafico Velocità di fase-frequenza in cui si può distinguere il modo 
fondamentale delle onde di superficie da cui ricavare la curva di 
dispersione ed il profilo delle Vs per successiva inversione 1 -D.  

La tecnica permette inoltre di eseguire misure ripetute spostan -
dosi nella direzione di allineamento per risalire ad un profilo bidi -
mensionale che evidenzia le variazioni laterali  delle Vs.  

L’acquisizione è avvenuta tramite sismografo a 24 canali  colle ga-
to a geofoni verticali a frequenza di  4.5 Hz, con una du rata di  
acquisizione di 1s, e con passo di  cam pionamento di  0.25 ms.  

La distanza intergeofonica è stata di  2 m, mentre l’energizza zione 
è stata effettuata con una massa battente da 10 kg, con colpi effet -
tuati a 4,0–6,0–8,0–10,0–12,0 m. dall’ inizio dello stendimento.  

I dati acquisiti  sono stati  elaborati mediante software winMASW, 
per ricostruire il  profilo della velocità delle onde di taglio Vs.  

Nelle figure sottostanti  sono riportati  i  risultati  dell’inversione 

della curva di dispersione determinata tramite analisi MASW.  
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MASW-16-01 
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MASW-16-02 
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LL LP Ip Ic s CU C' f'

Da a media - - - - (KPa) (KPa) (KPa) °

S16-S1 C1 Q5 5.2 5.5 5.4 48.7 30.4 18.3 1.67 23.90 27.80
C2 Q5 10.2 10.5 10.4 - - - - 15.40 26.90

S16-S3 C1 Q5 5.3 5.6 5.5 - - - - 0.90 20.40
S17-23 C1 Q5 1.8 2.1 2.0 - - - - 24.40 23.90

C2 Q5 4.0 4.4 4.2 - - - - 242.0 121.0
C3 Q5 9.1 9.4 9.2 - - - - 42.50 25.90
C4 Q5 14.1 14.5 14.3 - - - - 397.0 198.5 9.20 27.10

S17-S24 C1 Q5 2.4 2.8 2.6 - - - - 10.60 24.60
C2 Q5 4.0 4.4 4.2 - - - - 2.70 23.80
C3 Q5 9.0 9.4 9.2 - - - - 7.80 21.30
C4 Q5 13.0 13.4 13.2 - - - - 2.50 23.30
C5 Q5 16.2 16.6 16.4 - - - - 3.90 25.30

S21-S1 C1 Q5 2.2 2.5 2.4 59.9 29.9 30.0 1.05 87.3 43.7 11.90 25.30
C2 Q5 6.0 6.5 6.3 63.1 28.6 34.5 1.33 180.0 90.0 13.70 22.20
C3 Q5 11.3 11.6 11.5 64.6 28.6 36.0 1.30 264.0 132.0 12.90 21.60

S21-S2 C1 Q5 2.0 2.5 2.3 63.9 34.6 29.3 1.29 141.0 70.5 8.00 26.90
C2 Q5 6.0 6.5 6.3 65.1 29.9 35.2 1.34 183.4 91.7 41.90 26.00
C3 Q5 11.2 11.5 11.4 67.1 31.1 36.0 1.17 98.1 49.1 29.10 22.50

PROFONDITA'SOND CAMP QUAL.

1.5.4 Sintesi sulle Prove di Laboratorio Pregresse  
 

Sono stati eseguit i nelle aree l imitrofe 6 sondaggi a carotaggio 
continuo disposti  come da planimetria riportata nella tavola 8 a 
pagina 11. Dai sondaggi sono stati prelevati  campioni indisturbati  
sui quali sono state eseguite le seguenti prove di laboratorio:  

 Descrizione e quali tà del  campione  
 Granulometrie  
 Limite Liquido,  Limite  Plastico, Indice di  Plastici tà  
 Determinazione del  Limite di  Rit iro  
 Prova di  compressione ad espansione laterale l ibera (ELL)  
 Prova di  Taglio Diretto CD, con Scatola di  Casalgrande  

 

Viene fornita di seguito una tabella riassuntiva delle principali  
caratteristiche geotecniche dei  terreni fino a circa –16m dal p.c.:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalla elaborazione dei dati risulta che la coesione non drenata 

media (Cu) si attesta attorno ai  90 KPa, l’angolo di  attrito in terno 
del materiale f’) attorno ai  24°,  ed infine,  la coesione effi cace 
media (C’) si attesta fra i  10 ed i  15 KPa.  

CU C' f'
(KPa) (KPa) °

89.0 10.2 24.3 Media Geometrica dei dati dei campioni 
99.6 15.4 24.4 Media Matematica dei dati dei campioni 
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2. RELAZIONE SISMICA 
 
 
2.1  CLASSIFICAZIONE SISMICA DM 17/01/2018  
 
In base alla classificazione contenuta nell’ordinanza del PCM. n° 

3274 del 20 Marzo 2003, il  comune di Pavullo nel Frignano ricade 
nella Zona Sismica n° 3 con a g = 0.15 g.  

 
 
 
 
 
 
Nelle recenti Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 17/01/18) 

l’accelerazione orizzontale massima su sito di  riferimento rigido 
orizzontale,  non viene più riferita ai  territori  comunali ma ad una 
griglia di  riferimento specifica.  

Quindi per ottenere i parametri di riferimento bisogna introdurre 
la latitudine e la longitudine del luogo e il tempo di ritorno: ad 
esempio, per il  sito in questione, con un Tr=475 anni si ottiene una 
accelerazione massima a g  = 0.159 g. 

Anche nel DM 17/01/2018, per l’approccio semplificato, il  suolo 

viene suddiviso nelle classiche cinque classi:  
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La classificazione avviene in base alla velocità delle onde S nel  
terreno, entro i primi 30 m di profondità dal p.c.  

Se non si  è in possesso della velocità delle onde S la normativa 
più recente (DM 17/01/2018) non prevede più le correlazioni fra 
la velocità delle onde S e il  numero dei colpi dello Standard Pene -
tration Test  (N s p t) oppure fra le Vs e le Cu.  

 

2.1.1 Classif icazione del suolo in base alle Vs30  
 

Per i l calcolo della Vs 3 0  equivalente, rappresentativa dell’intero 

pacco di strati di 30 m di spessore, si ricorre alla rela zione:  
 

Vs30  = 30 /    (h i  / Vs30 i)  
 

Le misure delle Vs sono state ottenute dalle misure delle MASW 
eseguite in sito (vedi pagina 25 -27).   

Si riporta qui sotto la sintesi delle velocità delle onde trasversali 
(S) misurate dai  2 stendimenti MASW eseguiti in corrispondenza 
del fabbricato in progetto.  

Elaborando le varie velocità delle onde trasversali ottenute nei  
vari strati ed applicando la formula precedente si  ottengono, per 
le 2 registrazioni sismiche effettuate nell’area (per una profondità 

h = 0 m dal p.c.) le seguente velocità delle onde S:  
 

 MASW 1 (2016)  ——> Vs3 0  = 285 m/s  
 MASW 2 (2016)  ——> Vs3 0  = 298 m/s  
 

Dopo aver calcolato le Vs30  (velocità delle onde S equivalenti), 

si individua il  tipo di suolo corrispondente: nel nostro caso (vedi 
anche nota 1 nella pagina precedente), si  hanno valori  delle onde 
S sempre compresi  fra:  180<Vs 3 0<360 m/s, inoltre le carat teristi-
che meccaniche dei terreni aumentano con la profondità, quindi,  
applicando il  metodo semplificato così  come descritto nel  DM 
17/01/2018, siamo in presenza di una calasse di suolo di tipo C .   
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2.2  SPETTRO DI RISPOSTA ELASTICO DEL SITO 
 

Ai fini del DM 14/09/2005 e successive modifiche e dell’OPCM 

3274 va definito lo spettro di  risposta elastico, in accelerazione, 
per il  sito in esame. Tale spettro indica, per ciascuna frequenza, la 
risposta allo scuotimento massimo (da terremoto) di un oscillatore 
elastico smorzato semplice (che rappresenta un edificio teorico 
‘tipo’) con frequenza propria pari alla frequenza consi derata.  

Secondo l’ultima versione del DM 17/01/2018 (§ 3.2.3.2.1) tale 

spettro va calcolato secondo le formule sottostanti che valgono 
per le componenti orizzontali  del moto del suolo.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con T si intende il periodo fondamentale di risonanza dell’edi fi-

cio (espresso in secondi) e con ag l’accelerazione massima di pic -
co del sottosuolo (PGA) in caso di terremoto (m/s²).  

Dalle correlazioni con le Nspt si  ottiene un suolo C ;  per questo 
tipo di  suolo, con un tempo di ritorno Tr=475 anni,  una amplifica-
zione topografica St=1.0 e un coefficiente di smorzamento = 5%, 
si ottengono le seguenti forme spettrali:  
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Quindi dalla sintesi dei  dati (vedi ALLEGATO) è possibile for -
nire per il  sito in oggetto il  seguente quadro:  

1) La categoria del suolo di fondazione è la C   
2) L’accelerazione orizzontale di picco, riferita ad un suolo di 

tipo C ,  è di 0.58g ,  con Tr=475 anni (dove g=accelerazione di  
gravità = 9.81 m/s²).  

3) Il coefficiente di  amplificazione stratigrafica Ss e il  coef fi-
ciente Cc sono quelli  relativi alla categoria di  suolo di fondazione 
C descritti  nella tabella sottostante.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per i dettagli si  veda l ’  ALLEGATO E  e i l DM 17/01/2018.  

0.0
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CARATTERISTICHE TERRENO
Topografia T1

Coeff. topografico ST 1.0
Categoria suolo C

VITA DELLA STRUTTURA
Vita nominale VN 50 [anni]
Classe d'uso CU II

Vita di riferimento VR 50 [anni]

PARAMETRI SISMICI
SL PVR T R  a g /g F o TC* S Tb TC TD Fv

SLE Operatività 81% 30 0.055 2.50 0.25 1.500 0.138 0.415 1.822 0.795
SLE Danno 63% 50 0.069 2.50 0.26 1.500 0.142 0.426 1.875 0.884
SLU Salv. Vita 10% 475 0.159 2.50 0.29 1.462 0.153 0.458 2.234 1.347
SLU Collasso 5% 975 0.199 2.51 0.30 1.399 0.156 0.469 2.397 1.515
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3. RELAZIONE GEOTECNICA  
 
 
3.1  DATI DI PROGETTO 
 
3.1.1 Introduzione 
 

Gli interventi previsti riguardano la costruzione di una rotatoria 
sulla Via Giardini  (SS12) al servizio del complesso ceramico MI-
RAGE S.p.A., ma anche della viabilità verso Coscogno  ed il fondo-
valle che conduce a Vignola.  

Le precedenti e numerose indagini geognostiche pregresse che, a-
vevano già fornito un quadro geologico e geotecnico di insieme, 
sono state integrate per questo lavoro, da 3 prove penetrometriche 
dinamiche DPSH e da una registrazione sismica a stazione singola.  

Le elaborazioni delle 3 prove penetrometriche dinamiche DPSH 
sono raccolte nell’elaborato  Indagini Geognostiche e Prove di La-
boratorio  da pagina 174 a pagina 188, mentre la registrazione si-
smica HVSR viene fornita anche in allegato alla presente relazio-
ne. In ogni caso la registrazione sismica HVSR fornisce risultat i 
del tutto compatibili  con le sismiche MASW eseguite poco a nord 
Ovest dell’area e raccolte nell’elaborato sopra ricordato.  

Dalle prove penetrometriche eseguite per il  presente lavoro ma 
anche dalle altre prove geognostiche pregresse è stato possibile ri-
cavare informazioni che hanno permesso di ricostruire sia le carat-
teristiche meccaniche dei  terreni presenti nell’aria,  ma anche la 

profondità del passaggio fra le argil le consistenti (UNITA’ A2) e 

le peli ti  molto consistenti  (UNITA’ B).  
Per l’ubicazione di tutte le prove geognostiche eseguite nell’area 

si rimanda alla tavola 8 a pagina 11.  
Infine nella tavola 9 a pagina 12 viene riportato i l progetto plani-

metrico della rotatoria.  
 

3.1.2 Parametri Caratterist ici da prova DPSH 
 

I dati riportati nelle tabelle che seguono riguardano la elaborazio -
ne della prova penetrometrica dinamica H-G03 elaborata eseguita 
per la rotatoria in oggetto.  
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Come già ricordato,  l’elaborazione completa delle prove penetro-
metriche dinamiche H-G01-03 è disponibile nell’elaborato Prove 
Geognostiche e Indagini di Laboratorio .  

I dati sono stati rielaborati  per grandi superfici  e sono stati riela-
borati al 5° percentile di  distribuzione della media così da ottenere 
i valori caratteristici  (Xk). Il valori di progetto (Xd) vengono rica-
vati  da quelli caratteristici secondo il DM 17/01/18 (tabella 6.2.II):  

 
 
 
 
 
 
 
Si riporta di seguito l’elaborazione della prova penetrometrica H -

G02 eseguita durante la campagna di indagine 2022, con i relativi  
parametri caratteristi  per “grandi superfici”:  

    UNITA' STRATIGRAFICHE

A1 Terreni Argillosi poco consistenti Nspt<8
A2 Terreni Argillosi consistenti 8<Nspt<15

B Argilliti molto consistenti 15<Nspt<30
C Argilliti estremamente consistenti Nspt>30

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- C B C

[m] 1.4 2.2 3.8 6.2 7.6 8.4 9.2 10.2 11.4 12.0

[m] 1.4 0.8 1.6 2.4 1.4 0.8 0.8 1.0 1.2 0.6

- 16 10 14 7 8 27 17 14 36 18

g
[kN/m3]

Dr
[%]

Cuk
[kN/m2]
f'k
[°]

C'k
[kN/m2]

f'k
[°]

Ed
[kN/m2]

Es
[kN/m2]

Ks 17800 15400 21900 12900 16700 42800 30100 27000 57500 33600
[kN/m3] 22800 22400 45200 42500 65600 234200 144800 135600 473100 200500

A2 BA1

35

71800 14500

30

25.0

>4

15.0

21.0

93000

3.6

5000

2.51.4 0.6 2.2

8400

>4

16000

30

50.0

29

25.0 22.0

26 28 24 26

26.519.021.0 18.0

45.0 30.0

10200

85 60

76

75 40 50 85160 175

93 66 71 42 43 73

19 1819 20

105100

20 19 20

50

   PARAMETRO GEOTECNICO

 Profondità letto dello Strato

 Spessore dello Strato

 Nspt (Standard Penetration Test)

 Peso Specifico del Terreno 19

UNITA' STRATIGRAFICHE

  STRATI ORIGINARI DPSH-G03

19 20

 Angolo di attrito interno (solo con C'=0)

12.5

0.4

20.0

29

22.5

2.6

33

 Modulo di Reazione (Winkler)

 Modulo Elastico (Young)

 Modulo Edometrico 8600 4000

600011700 11500

9700 6100

 Coesione non drenata (con f '=0)

 Densità Relativa

 Grado di Consolidamento

21.5 19.5

25.0

 Angolo di attrito interno (con C'<>0)

 Coesione efficace

OCR

17.5

7500

2.0

12500

52

30.0

57

215008600

15600

10800
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3.1.3 Caratterizzazione Strat igraf ica e Geotecnica  
 

Visto l’esito delle indagini geognostiche pregresse e recenti, te-

nuto conto delle stratigrafie e dei dati ricavati dalle prove penetro-
metriche dinamiche DPSH, eseguite nei pressi  dell’intervento, ed 

infine esaminate le analisi di laboratorio ed i parametri geotecnici  
riassunti nella tabella riportata nel §.1.5.4 a pagina 24, si fornisco-
no nelle pagine seguenti , le UNITA’ litologio -geotecniche di sinte-
si, con i relativi parametri caratteristici.  

Dalle indagini si  ricava che nell’area vi sono 7 -8 metri  di depositi 
superficiale coesivi mediamente consistenti (A1 -A2),  quindi segue 
uno strato di alcuni metri di  argille ed argilliti  consistenti che sono 
riconducibili  alla unità B, ed infine,  solo a profondità notevoli , ol-
tre gli 11 m dal p.c. , si  rinviene un substrato estremamente com-
patto, capace di portare al  rifiuto strumentale (UNITA’ C).  

Generalmente il terreno mostra una aumento della resistenza al  
taglio non drenata (Cu) con la profondità dal  p.c.  

Meno evidente è l’aumento dei  parametri efficaci: l’angolo di at-

trito, in alcuni casi , rimane quasi costante nelle varie unità.  
Seguono alcune tabelle sulle principali unità l itologiche che sono 

state riconosciute per l’area in oggetto:  
 

UNITA’  A1+A2 (Da 0 a –7/8 m dal p.c.) 
Terreni Argillosi poco consistenti con Nspt in genere < 8 
 

    g =  19-20 KN/m³ Cuk  =  50-60 KPa 
     C’k  =  5-10 KPa  OCR  =  0.5-1.0 
     f’k =  18-21°  Es  =  7-25 MPa 
 
UNITA’  B (da –7/8 a – 9/11 m dal p.c.) 
Terreni Argillosi da consistenti a molto consistenti con  8<Nspt<30  
 

     g =  20-21 KN/m³ Cuk  =  130 KPa 
      C’k  =  15-20 KPa  OCR  >  1 
     f’k =  23-25°  Es  =  40-60 MPa 
 
UNITA’  C (oltre i -11 m dal p.c.) 
Terreni Argillosi estremamente consistenti con Nspt >30 
 

     g =  21 KN/m³  Cuk  =  160 KPa 
      C’k  =  25-30 KPa  OCR  >  4 
     f’k =  25-26°  Es =  80-100 MPa 
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3.2 QUADRO RIASSUNTIVO  
 
Dalla sintesi delle indagini eseguite nell’area possiamo desumere 

il  seguente quadro geologico e geotecnico:  
1) Per la caratterizzazione stratigrafica e geotecnica si  sono uti-

lizzate diverse campagne di  indagini geognostiche dalle quali  si 
sono potute esaminare e mettere a confronto una quantità rilevante 
di dati  sia di  laboratorio che da numerose formule empiriche appli-
cabili alle prove geognostiche eseguite sul campo. Per un quadro 
sulla ubicazione delle indagini geognostiche si veda la tavola 8 a 
pagina 11, mentre per un quadro sulle prove di  laboratorio si veda 
il  paragrafo 1.5.4 e l’elaborato Indagini Geognostiche e Prove di  
Laboratorio,  da pag.423-498;  

2) l’area presenta uno strato superficiale di  materiale con caratte-
ristiche meccaniche un po’ più modeste dello spessore di  circa 7 -8 
(Unità A1 e A2); quindi segue una unità B di argille ed argilli ti  

consistenti  con inclusi arenacei ed infine una unità C estremamente 
consistente che porta in breve tempo al rifiuto strumentale la prova 
penetrometrica dinamica H-G03;  

3) in alcune verticali di  indagine (prove penetrometriche o son -
daggi a carotaggio continuo) sono state rinvenute tracce di  acqua 
ad una profondità variabile fra i —3.5 ed i –4.5 m dal p.c.;  

4) In base alla ricostruzione stratigrafica e soprattutto ai risultati  
ottenuti  dalle registrazioni  sismiche eseguite in si to,  al terreno può 
essere attribuita una categoria di  suolo C ;  

5) Per i  parametri geotecnici da util izzarsi nei calcolo strutturali 
che riguardano la rotatoria in progetto, si rimanda ai dati forniti 
nel  §.3.1.3 a pagina 33;  

6) Nell’elaborato Indagini Geognostiche e Prove di laboratorio  s i 
possono esaminare, da pag.174 a pag.188 ,  i  grafici e le tabelle,  del-
le prove penetrometriche dinamiche H -G01/H-G02/H-G03, mentre,  
in allegato alla presente relazione viene r iportata la simica a stazio-
ne singola HVSR eseguita in corrispondenza della prova H -G03. 

7) Nell’elaborato Indagini Geognostiche e Prove di laboratorio 
vengono fornite anche le registrazioni sismiche pregresse (pagg.500
-543) eseguite nelle aree limitrofe sempre sulla medesima litologia.  
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4. CONCLUSIONI 
 
Il  progetto riguarda la realizzazione di un rotatoria per regolare il

traffico fra la Via Giardini , gli stabilimenti di proprietà della cera-
mica MIRAGE GRANITO CERAMICO S.p.A.  e la strada provinciale
che conduce prima a Coscogno  e quindi al  fondovalle per Vignola .

Per la ricostruzione stratigrafica e per ricavare i  parametri mecca-
nici  del terreno si sono rielaborate numerose indagini, eseguite in
passato nell’area,  integrate da 3 prove penetrometriche dinamiche 

super pesanti DPSH e da una registrazione sismica HVSR.
Dal punto di vista stratigrafico e geotecnico i terreni che affiora-

no nell’area sono formati  da uno strato superficiale di  depositi   
coesivi mediamente consistenti , fino ad una profondità massima di
7-8 m dal p.c.;  a part ire da questa profondità i  livelli  diventano

sempre più compatti (argilliti  consistenti e molto consistenti).
Nella relazione vengono riportati i  parametri caratterist ici  e di

progetto del  terreno di fondazione.
Sulla base del  metodo semplificato descritto nel DM 17/01/2018,

viste le registrazioni sismiche effettuate, l’area in oggetto ri cade
su un suolo di categoria C.

Per eventuali  calcoli  geotecnici riguardanti la rotatoria,  si riman-
da alle considerazioni sviluppate dal progettista.

Viste le stratigrafie ricavate dalle prove geognostiche pregresse e
recenti ,  visti  i  parametri  geotecnici  del terreno, si  ri tiene che
l’intervento in progetto sia compatibile con le caratteri stiche geo-
logiche, geotecniche e stratigrafiche dei terreni presenti.

 

Pavullo, Marzo 2023        IL GEOLOGO 
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APPENDICE A 
 
 

Registrazione Sismica Passiva HVSR 
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22_094a             TR _01                  
 
 
Instrument:      TRS-0016/01-06   
Data format: 16 byte 
Full scale [mV]: 51 
Start recording: 08/11/22 16:13:42 End recording:   08/11/22 16:33:43 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS location:    010°50.0776 E, 44°22.3347 N (753.6 m) 
(UTC time synchronized to the first recording sample): not available in this acquisition mode + 0 + 0 samples 
Satellite no.: 04 
Trace length:      0h20'00''.  Analyzed 66% trace (manual window selection) 
Sampling rate:    128 Hz 
Window size:  15 s 
Smoothing type: Triangular window 
Smoothing:  20% 
 
 
 
 
 
 
 

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO 
 
 

 
H/V TIME HISTORY 

 

 
 

 
DIRECTIONAL H/V 
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SINGLE COMPONENT SPECTRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPERIMENTAL vs. SYNTHETIC H/V 
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bottom of the layer [m] Thickness [m] Vs [m/s] Poisson ratio 

0.90 0.90 100 0.42 

3.10 2.20 200 0.42 

8.10 5.00 270 0.42 

12.10 4.00 310 0.42 

34.10 22.00 440 0.42 

70.10 36.00 610 0.42 

inf. inf. 790 0.42 

 
 

Vs_eq(0.0-30.0)=326m/s 
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TROMINO® Grilla 
  www.tromino.eu  

 
[According to the SESAME, 2005 guidelines. Please read carefully the Grilla manual before interpreting 
the following tables.] 
  
 

 
Max. H/V at 2.44 ± 0.06 Hz (in the range 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

 
Criteria for a reliable H/V curve 

[All 3 should be fulfilled] 
 

f0 > 10 / Lw 2.44 > 0.67 OK  
nc(f0) > 200 1937.8 > 200 OK  

A(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 > 0.5Hz 
A(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 < 0.5Hz 

Exceeded  0 out of  60 times OK  

 
Criteria for a clear H/V peak 
[At least 5 out of 6 should be fulfilled] 

 
Exists f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 1.563 Hz OK  
Exists f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 4.813 Hz OK  

A0 > 2  2.82 > 2 OK  
fpeak[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.02336| < 0.05 OK  

f < (f0) 0.05695 < 0.12188 OK  
A(f0) < (f0) 0.1999 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0 
f  

(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

A(f) 
 

logH/V(f) 
(f0)

window length 
number of windows used in the analysis 
number of significant cycles 
current frequency 
H/V peak frequency 
standard deviation of H/V peak frequency 
threshold value for the stability condition f < (f0) 
H/V peak amplitude at frequency f0 
H/V curve amplitude at frequency f 
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2 
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2 
standard deviation of AH/V(f), A(f) is the factor by which the mean AH/V(f) curve should 
be multiplied or divided 
standard deviation of log AH/V(f) curve 
threshold value for the stability condition A(f) < (f0) 

 
Threshold values for f and A(f0) 

Freq. range [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) for A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log (f0) for logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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