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1. PREMESSA 

In riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di acustica ambientale si 

procede all’elaborazione di una relazione tecnica atta a valutare il clima acustico presente 

nell’area interessata dalla costruzione di un nuovo ambito residenziale (AMBITO ANS2.9), in Via 

Ferdinando Santi nel Comune di Pavullo nel Frignano – Loc. Monte della Campana (MO). 

 

In risposta alle richieste effettuate durante la riunione tenutasi dalla Struttura Tecnica Operativa a 

supporto del CUAV della Provincia di Modena di cui alla LR 24/2017, costituita con atto dirigenziale 

n. 78 del 27/12/2018, per l'esame istruttorio dell'ACCORDO OPERATIVO art. 4 e art. 38 LR 24/2017 

relativo all’ambito ANS 2_9 parte - località Monte della Campana, in Comune di Pavullo nel 

Frignano, in data 09/08/2023, si integra il presente documento con le seguenti informazioni: 

 garantire il rispetto dei limiti in corrispondenza degli interventi edificatori, in quanto alcune 

sagome di fabbricati che si affacciano sulla SP27 risultano ad una distanza inferiore ai 20 m 

mentre dalla Relazione di Clima Acustico, risulta che il rispetto dei limiti della classe di 

appartenenza è garantito ad una distanza di 20 m dal bordo stradale; 

 risulta necessario valutare le problematiche acustiche afferenti alla presenza del caseificio 

posto a nord est e all’area artigianale posta a sud del comparto. Si prescrive di integrare le 

misurazioni in tali aree (salto di classe acustica da II a V) e se necessario, provvedere alla 

mitigazione con barriere acustiche. 

Lo scopo della presente valutazione di clima acustico è quello di verificare se tale area rispetta i 

valori limite di immissione della zona e se è classificabile acusticamente idonea alla realizzazione di 

edifici residenziali. 

Si precisa che i nuovi edifici residenziali risulteranno collocati in parte all’interno della classe 

acustica III° della zonizzazione acustica comunale redatta dal Comune di Pavullo nel Frignano 

(valori limite di immissione 60 dB(A) durante il periodo diurno e 50 dB(A) durante il periodo notturno) 

e in parte in classe acustica II° (valori limite di immissione 55 dB(A) durante il periodo diurno e 45 

dB(A) durante il periodo notturno).  

All’interno dell’ambito di progetto in esame, in considerazione della morfologia della zona, sono 

state scelte n. 5 postazioni di misura ove si sono svolti i monitoraggi acustici, come di seguito 

riportato. 
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2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 D.Lgs. 42 del 17/02/2017 Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa 

nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma 

dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della 

legge 30 ottobre 2014, n. 161. 

 D.G.R. 673/2004 Criteri tecnici per la redazione della documentazione di 

previsione di impatto acustico e della valutazione del clima 

acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 

“disposizioni in materia di inquinamento acustico”. 

 D.P.R. 30/03/2004, n. 142 Disposizione per il contenimento e la prevenzione 

dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a 

norma dell’art. 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447 

 L.R. 09/05/2001, n. 15 Disposizioni in materia di inquinamento acustico 

 D.M. 16/03/1998 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento 

acustico 

 D.P.C.M. 14/11/1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore 

 Legge n. 447 del 

26/05/1995 

Legge quadro sull'inquinamento acustico 

 D.P.C.M. 01/03/1991 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 

nell’ambiente esterno 

 D.C.C. n. 47 del 24/07/2008 Classificazione Acustica del Comune di Pavullo nel Frignano  
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3. DEFINIZIONI 

Rumore: Qualunque emissione sonora che provochi sull’uomo effetti indesiderati, disturbanti o 

dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell’ambiente. 

Inquinamento Acustico: l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno 

tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, 

deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o 

dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi. 

Sorgente sonora: qualsiasi oggetto, dispositivo, macchina o impianto o essere vivente idoneo a 

produrre emissioni sonore. 

Sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del 

potenziale inquinamento acustico. 

Livello di pressione sonora: Esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro 

mediante la scala logaritmica del decibel (dB) ed è dato dalla relazione seguente: 

dB
p

p
L p

2

0

log10 







  

dove p è il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal (Pa) e p0 è la pressione di 

riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni standard. 

Rumore con componenti impulsive: Emissione sonora nella quale sono chiaramente udibili e 

strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiori ad un secondo. 

Rumori con componenti tonali: Emissioni sonore all’interno delle quali siano evidenziabili suoni 

corrispondenti ad un tono puro o componenti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e 

strumentalmente rilevabili. 

Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche 

in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, 

marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti 

di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad 

attività sportive e ricreative. 

Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più 

sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. 

I valori limite di immissione sono distinti in: 

valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale; 
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valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di 

rumore ambientale ed il rumore residuo. 

Tempo di riferimento (TR): rappresenta il periodo della giornata all’interno del quale si eseguono le 

misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra 

le h 6,00 e le h 22,00 e quello notturno compreso tra le h 22,00 e le h 6,00. 

Tempo di osservazione (TO): è un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le 

condizioni di rumorosità che si intendono valutare. 

Tempo di osservazione (TM): all’interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più 

tempi di misura (TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione, in funzione delle 

caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del 

fenomeno. 

Livelli dei valori efficaci di pressione sonora ponderata "A": LAS, LAF, LAI: esprimono i valori efficaci in 

media logaritmica mobile della pressione sonora ponderata "A" LpA secondo le costanti di tempo 

"slow", "fast", "impulse". 

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A": valore del livello di pressione 

sonora ponderata "A" di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la 

medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione del 

tempo: 

)(
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dove LAeq è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" considerato in un 

intervallo di tempo che inizia all’istante t1 e termina all’istante t2; pA(t) è il valore istantaneo della 

pressione sonora ponderata "A" del segnale acustico in Pascal (Pa); p0 = 20 µPa è la pressione 

sonora di riferimento. 

Livello di rumore ambientale (LA): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 

"A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato 

tempo. Il rumore ambientale è costituito dall’insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle 

specifiche sorgenti disturbanti, con l’esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di 

natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. 

E’ il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:  

 nel caso dei limiti differenziali, è riferito a TM 

 nel caso di limiti assoluti è riferito a TR 
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Livello di rumore residuo (LR): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", 

che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le 

identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi 

sonori atipici. 

Fattore correttivo (KI): è la correzione in dB(A) introdotta per tener conto della presenza di rumori 

con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore è di seguito indicato: 

 per la presenza di componenti impulsive KI = 3 dB  

 per la presenza di componenti tonali KT = 3 dB  

 per la presenza di componenti in bassa frequenza KB = 3 dB 

Livello di rumore corretto (LC): è definito dalla relazione 

BTIAC KKKLL   

Ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo, come definito dall’art. 2 della Legge n. 

447/1995, comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree 

naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo 

svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai vigenti 

strumenti urbanistici e loro varianti. 
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4. STRUMENTAZIONE UTILIZZATA E CONDIZIONI OPERATIVE 

Le misurazioni fonometriche sono state effettuate utilizzando la seguente strumentazione: 

 Fonometro analizzatore classe 1 LARSON DAVIS modello LD831, matricola 4057 (Certificato di 

taratura LAT n. 163 26216-A del 30/11/2021); 

 Microfono PCB modello 377B02 serie n° 154917 (Certificato di taratura LAT n. 163 26216-A del 

30/11/2021); 

 Preamplificatore serie PRM831 n. 36906 (Certificato di taratura LAT n. 163 26216-A del 

30/11/2021); 

 Calibratore di precisione classe 1 LARSON DAVIS modello “CAL 200” S/N: 5691 (Certificato di 

taratura LAT n. 163 26215-A del 30/11/2021); 

 Filtri 1/3 per fonometro analizzatore classe 1 LARSON DAVIS modello LD831, matricola 4057 

(Certificato di taratura LAT n. 163 26217-A del 30/11/2021); 

 Software di elaborazione dati NoiseWork. 

 

Si precisa che: 

 Gli estratti di tali certificati sono allegati alla presente relazione tecnica. 

 La calibrazione della strumentazione viene effettuata all’inizio ed alla fine della catena di 

misure, accertandosi che lo scarto sia inferiore a 0,5 dB. 

 La strumentazione è di Classe 1, conforme alle Norme IEC 651/79 e 804/85 (CEI EN 60651/82 e 

CEI EN 60804/99). 

 In riferimento a quanto prescritto dagli enti competenti, l’acquisizione dei dati (livello 

equivalente, livelli statistici, Time History, ecc) è avvenuta ogni secondo. 

 I rilievi fonometrici sono stati eseguiti posizionando il microfono ad un’altezza dal suolo pari a 4 

m. 

 Durante le misurazioni il meteo risultava sereno, in assenza di precipitazioni atmosferiche e con 

velocità del vento non superiore a 5 m/s. 

 I punti ove sono state eseguite le misurazioni fonometriche sono riportati nei paragrafi 

successivi. 

 

Le misurazioni fonometriche (monitoraggio acustico) sono state eseguite in continuo per una 

durata pari a 24 ore durante un giorno feriale della settimana nelle normali condizioni di traffico 

veicolare e di vita (in data 06-07-08-09/02/2023 e 11-12-13-14/09/2023) dal Per. Ind. Claudio Manzitti 

(Tecnico Competente in Acustica Ambientale iscritto nell’elenco della Provincia di Modena) dello 

studio di consulenza TECHNOAMBIENTE SRL. 

Si precisa che, durante i monitoraggi svolti nelle date 11-12-13-14/09/2023, era in corso il 

Campionato Europeo di acrobazia aerea, durante i seguenti orari: 1000-1300 e 1500-1900.  
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5. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 

Relativamente ai criteri utilizzati al fine di elaborare un documento di valutazione di clima acustico 

si è fatto riferimento alle varie normative vigenti in materia di inquinamento acustico, in particolar 

modo alla D.G.R. 673/2004, artt. 1, c. 6, e 8, ovvero: 

a) planimetria aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività, le destinazioni 

urbanistiche delle zone per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell’opera 

proposta, i ricettori presenti nonché i valori limite fissati dalla classificazione acustica del territorio 

comunale, ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997. In carenza della classificazione medesima, 

l’individuazione delle classi acustiche verrà desunta dai criteri stabiliti dalla D.G.R. 9 ottobre 

2001, n. 2053, pubblicata sul B.U.R. della Regione Emilia-Romagna n. 155 del 31/10/2001; 

b) nel caso di infrastrutture di trasporto, indicazione delle fasce di pertinenza, ove previste, e dei 

relativi valori limite; 

c) la caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore nonché le caratteristiche acustiche degli 

edifici; 

d) le modalità d’esecuzione e le valutazioni connesse ad eventuali rilevazioni fonometriche, 

ovvero la descrizione, tramite misure, dei livelli di rumore ambientale presenti nell’area di 

interesse e del loro andamento nel tempo, con riferimento alle specifiche sorgenti sonore 

presenti; 

e) le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli sonori dedotti da misure o calcoli 

previsionali; 

f) la descrizione del modello di calcolo eventualmente impiegato corredata dei dati di input 

utilizzati; 

g) le valutazioni e/o le stime dei livelli sonori presenti e/o attesi riferite ai valori limite di immissione 

sia assoluti, che differenziali, tenuto conto dell’altezza dal suolo degli eventuali ambienti 

abitativi; 

h) la descrizione degli eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell'clima acustico necessari al 

rispetto dei limiti o valori previsti dalla normativa vigente. In tale caso occorrerà valutare, in 

modo trasparente, il grado di attenuazione in prossimità dei potenziali ricettori, non 

escludendo, se del caso, soluzioni progettuali a minor clima dell'opera proposta. 
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6. IDENTIFICAZIONE DELL’AREA DI MONITORAGGIO E DI FUTURA COSTRUZIONE 
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7. CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E DEI VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE 
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8. CLASSIFICAZIONE TERRITORIO COMUNALE E VALORI LIMITE ASSOLUTI DI 

IMMISSIONE D.P.C.M. 14/11/1997 – art. 3 Tab. C) 

CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO DEL TERRITORIO 

PERIODO DI RIFERIMENTO 

DIURNO 

[dB(A)] 

(0600 ÷ 2200) 

NOTTURNO 

[dB(A)] 

(2200 ÷ 0600) 

Classe I 

AREE 

PARTICOLARMENTE 

PROTETTE 

Rientrano in questa classe le aree nelle quali 

la quiete rappresenta un elemento di base 

per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, 

scolastiche, aree destinate al riposo ed allo 

svago, aree residenziali rurali, aree di 

particolare interesse urbanistico, parchi 

pubblici, ecc. 

50 40 

Classe 

II 

AREE 

PREVALENTEMENTE 

RESIDENZIALI 

Rientrano in questa classe le aree urbane 

interessate prevalentemente da traffico 

veicolare locale, con bassa densità di 

popolazione, con limitata presenza di attività 

commerciali ed assenza di attività industriali e 

artigianali 

55 45 

Classe 

III 

AREE DI TIPO 

MISTO 

Rientrano in questa classe le aree urbane 

interessate da traffico veicolare locale o di 

attraversamento, con media densità di 

popolazione, con presenza di attività 

commerciali e uffici, con limitata presenza di 

attività artigianali e con assenza di attività 

industriali; aree rurali interessate da attività 

che impiegano macchine operatrici 

60 50 

Classe 

IV 

AREE AD INTENSA 

ATTIVITA’ UMANA 

Rientrano in questa classe le aree urbane 

interessate da intenso traffico veicolare, con 

alta densità di popolazione, con elevata 

presenza di attività commerciali e uffici, con 

presenza di attività artigianali; le aree in 

prossimità di strade di grande comunicazione 

e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree 

con limitata presenza di piccole industrie 

65 55 

Classe 

V 

AREE 

PREVALENTEMENTE 

INDUSTRIALI 

Rientrano in questa classe le aree interessate 

da insediamenti industriali e con scarsità di 

abitazioni 

70 60 

Classe 

VI 

AREE 

ESCLUSIVAMENTE 

INDUSTRIALI 

Rientrano in questa classe le aree 

esclusivamente interessate da attività 

industriali e prive di insediamenti abitativi 

70 70 
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9. CONCLUSIONI 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle misurazioni effettuate, dalla quale si evince il 

rispetto dei valori limiti assoluti di immissione imposti dalla normativa vigente: 

Postazione Misura N. 

LA (dB) 

PERIODO 

DIURNO 

LA (dB) 

PERIODO 

NOTTURNO 

Rispetto V.L. massimi di 

immissione 

D.P.C.M. 14/11/1997 

CLASSE III° 

Rispetto V.L. massimi di immissione 

D.P.C.M. 14/11/1997 

CLASSE II° 

PERIODO 

DIURNO 

PERIODO 

NOTTURNO 

PERIODO 

DIURNO 

PERIODO 

NOTTURNO 

60 dB(A) 50 dB(A) 55 dB(A) 45 dB(A) 

1 
DAY 54,9 - SI - SI - 

NIGHT - 43,2 - SI - SI 

2 

DAY 54,9 - SI - SI - 

NIGHT - 43,6 - SI - SI 

3 

DAY 52,8 - SI - SI - 

NIGHT - 36,7 - SI - SI 

4 
DAY 54,8 - SI - SI - 

NIGHT - 43,2 - SI - SI 

5 

DAY 54,5 - SI - SI - 

NIGHT - 41,1 - SI - SI 

6 

DAY 54,1 - SI - SI - 

NIGHT - 42,2 - SI - SI 

 

Si evidenzia che il monitoraggio sulla postazione P2 è stato effettuato ad una distanza dal ciglio 

stradale di Via Verica (SP27) di circa 10 metri. Pertanto, 

 si ritiene garantito il rispetto dei limiti in corrispondenza degli interventi edificatori in quanto situati a 

distanza non inferiore. 

 

Si riporta di seguito una tabella con indicazione dei livelli di rumore residuo e ambientali estrapolati 

dalle time-history dei monitoraggi effettuati, evidenziando che: 

- Le aziende produttive presenti all’interno dell’area industriale posta a sud della nuova 

lottizzazione svolgono le loro attività dalle 0800 alle 1200 e dalle 1300 alle 1800. Durante il periodo di 

riferimento notturno (2200 – 0600) le attività non risultano funzionanti; 

- Il caseificio posto a nord-est risulta attivo durante i seguenti orari 0400 alle 1800,  
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- I livelli di rumore residuo e ambientale sono stati estrapolati nei seguenti orari: 

 Livello residuo diurno: dalle 0700 alle 0730 e dalle 1930 alle 2000; 

 Livello ambientale diurno: dalle 0830 alle 0900; 

 Livello residuo notturno: dalle 0200 alle 0230; 

 Livello ambientale notturno: dalle 0500 alle 0530; 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle misurazioni effettuate durante il periodo diurno: 

Postazione Livello di rumore residuo LA,eq (dB) Rispetto V.L. differenziali (5 dB) 

4 

Livello di rumore residuo (ore 0700-0730) 52,2 

SI Livello di rumore residuo (ore 1930-2000) 51,6 

Livello di rumore ambientale (ore 0830 – 0900) 52,5 

5 

Livello di rumore residuo (ore 0700-0730) 50,4 

SI Livello di rumore residuo (ore 1930-2000) 48,5 

Livello di rumore ambientale (ore 0830 – 0900) 51,9 

6 

Livello di rumore residuo (ore 0700-0730) 51,1 

SI Livello di rumore residuo (ore 1930-2000) 51,4 

Livello di rumore ambientale (ore 0830 – 0900) 52,5 

Dalla tabella sopra riportata si evince il rispetto dei valori limite imposti dalla normativa vigente. 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle misurazioni effettuate durante il periodo notturno: 

Postazione Livello di rumore residuo LA,eq (dB) L95 Rispetto V.L. differenziali (3 dB) 

4 

Livello di rumore residuo (ore 0200-0230) 37,6 28,9 

SI 
Livello di rumore ambientale (0500-0530) 47,6 26,7 

5 

Livello di rumore residuo (ore 0200-0230) 36,0 27,7 
SI 

Livello di rumore ambientale (0500-0530) 41,9 29,8 

6 

Livello di rumore residuo (ore 0200-0230) 34,8 27,0 

SI 

Livello di rumore ambientale (0500-0530) 44,3 29,8 

Dalla tabella sopra riportata si evince che il rumore antropico della zona risulta influenzato 

principalmente dal traffico stradale proveniente dalle strade - Via Verica (SP27) e Via Santi.  

Si precisa che i Valori Limite Differenziali di immissione, definiti dal comma 4 del D.P.C.M. 

14/11/1997, non si applicano alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali. 
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A tal proposito, al fine di poter valutare il reale contributo delle sorgenti sonore provenienti dalle e 

del caseificio posti rispettivamente a Sud e a Nord-Est della nuova lottizzazione, ed escludere la 

sorgente di rumore proveniente dal traffico veicolare, si è considerato il livello percentile L95, in 

quanto considerato un parametro significativo per la valutazione del disturbo estromettendo il 

traffico veicolare. 

Da quanto sopra esposti si evince che i valori limite imposti dalla normativa vigente risultano 

rispettati in ogni postazione di misura considerata, e pertanto l’area di futura costruzione edile 

risulta acusticamente idonea a ricevere edifici di tipo residenziale. 

 

Di seguito si riportano i seguenti allegati: 

 Allegato 1 – Attestato di riconoscimento di tecnico competente in acustica ambientale, di cui alla Legge 

26 ottobre 1995, n. 447 rilasciato dalla Provincia di Modena in data 04/10/2006. 

 Allegato 2 – Certificati di taratura dell’analizzatore completo della catena di misurazione LD 831 e del 

calibratore L&D CAL 200.  

 

Il committente  Il tecnico competente in acustica 

  Per. Ind. Claudio Manzitti 

(Tecnico Competente in Acustica ambientale) 
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10. ALLEGATI 

MISURAZIONI EFFETTUATE – POSTAZIONE P1 (LOTTI A-B-C-D) 

MISURAZIONE 1 

LIVELLO DI RUMORE AMBIENTALE GIORNALIERO (24 ore) 

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
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Monitoraggio giornaliero (24 h) - LAeq

Monitoraggio giornaliero (24 h) - LAeq - Running Leq

LAeq = 53.3 dB

Monitoraggio giornaliero (24 h)
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 07/02/2023 14:15 24:00:02 53.3 dBA

Non Mascherato 07/02/2023 14:15 24:00:02 53.3 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 62.0 dBA L5: 58.0 dBA

L90: 45.2 dBA L95: 45.2 dBA

L10: 56.0 dBA L50: 46.8 dBA

Monitoraggio giornaliero (24 h)
1/3 Leq Spectrum + SLM - Min

LinearedB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz

100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz

1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

70.1 dB 
51.2 dB 
48.9 dB 
43.5 dB 
33.7 dB 
31.3 dB 
27.9 dB 
27.0 dB 
25.3 dB 
24.4 dB 
22.2 dB 
20.5 dB 

22.3 dB 
21.2 dB 
21.1 dB 
20.9 dB 
22.0 dB 
22.8 dB 
23.4 dB 
24.1 dB 
24.8 dB 
25.4 dB 
26.6 dB 
27.5 dB 

28.5 dB 
29.5 dB 
30.6 dB 
31.5 dB 
32.6 dB 
33.7 dB 
35.0 dB 
36.2 dB 
37.7 dB 
38.4 dB 
39.8 dB 
41.6 dB 

14:15:05

Nome misura: Monitoraggio giornaliero (24 h)

Località: Monte della Campana - Pavullo N/F

Strumentazione: 831 0001369

Data, ora misura: 07/02/2023

Over SLM: N/A

Nome operatore: POST. P1 - LOTTI A-B-C-D

Durata misura [s]: 86402.0

Over OBA: N/A
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MISURAZIONE 1/a 

LIVELLO DI RUMORE AMBIENTALE GIORNALIERO – PERIODO DIURNO (06 – 22) 

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
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Monitoraggio diurno (06-22) - LAeq - Running Leq

LAeq = 54.9 dB

Monitoraggio diurno (06-22)
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 07/02/2023 14:15 16:00:03 54.9 dBA

Non Mascherato 07/02/2023 14:15 16:00:03 54.9 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 63.1 dBA L5: 58.9 dBA

L90: 45.6 dBA L95: 45.5 dBA

L10: 57.1 dBA L50: 49.3 dBA

Monitoraggio diurno (06-22)
1/3 Leq Spectrum + SLM - Min
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20000 Hz

70.1 dB 
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35.0 dB 
36.2 dB 
37.7 dB 
38.5 dB 
39.8 dB 
41.6 dB 

14:15:05

Nome misura: Monitoraggio diurno (06-22)

Località: Monte della Campana - Pavullo N/F

Strumentazione: 831 0001369

Data, ora misura: 07/02/2023

Over SLM: N/A

Nome operatore: POST. P1 - LOTTI A-B-C-D

Durata misura [s]: 57603.0

Over OBA: N/A
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MISURAZIONE 1/b 

LIVELLO DI RUMORE AMBIENTALE GIORNALIERO – PERIODO NOTTURNO (22 – 06) 
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Monitoraggio notturno (22-06) - LAeq - Running Leq

LAeq = 43.2 dB

Monitoraggio notturno (22-06)
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 07/02/2023 22:00 08:00:01 43.2 dBA

Non Mascherato 07/02/2023 22:00 08:00:01 43.2 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 57.0 dBA L5: 50.1 dBA

L90: 45.1 dBA L95: 45.1 dBA

L10: 46.7 dBA L50: 45.2 dBA

Monitoraggio notturno (22-06)
1/3 Leq Spectrum + SLM - Min
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22:00:00

Nome misura: Monitoraggio notturno (22-06)

Località: Monte della Campana - Pavullo N/F

Strumentazione: 831 0001369

Data, ora misura: 07/02/2023

Over SLM: N/A

Nome operatore: POST. P1 - LOTTI A-B-C-D

Durata misura [s]: 28801.0

Over OBA: N/A
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MISURAZIONI EFFETTUATE – POSTAZIONE P2 (LOTTI 1-6) 

MISURAZIONE 2 

LIVELLO DI RUMORE AMBIENTALE GIORNALIERO (24 ore) 
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Monitoraggio giornaliero (24 h) - LAeq - Running Leq

LAeq = 53.3 dB

Monitoraggio giornaliero (24 h)
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 06/02/2023 15:14 24:00:02 53.3 dBA

Non Mascherato 06/02/2023 15:14 24:00:02 53.3 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 64.0 dBA L5: 59.9 dBA

L90: 45.1 dBA L95: 45.1 dBA

L10: 57.5 dBA L50: 45.9 dBA

Monitoraggio giornaliero (24 h)
1/3 Leq Spectrum + SLM - Min
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15:14:05

Nome misura: Monitoraggio giornaliero (24 h)

Località: Monte della Campana - Pavullo N/F

Strumentazione: 831 0001369

Data, ora misura: 06/02/2023

Over SLM: N/A

Nome operatore: POST. P2 - LOTTO 1-6

Durata misura [s]: 86402.0

Over OBA: N/A
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MISURAZIONE 2/a 

LIVELLO DI RUMORE AMBIENTALE GIORNALIERO – PERIODO DIURNO (06 – 22) 
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Monitoraggio diurno (06-22) - LAeq - Running Leq

LAeq = 54.9 dB

Monitoraggio diurno (06-22)
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 06/02/2023 15:14 16:00:03 54.9 dBA

Non Mascherato 06/02/2023 15:14 16:00:03 54.9 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 65.1 dBA L5: 60.9 dBA

L90: 45.3 dBA L95: 45.2 dBA

L10: 58.9 dBA L50: 49.0 dBA

Monitoraggio diurno (06-22)
1/3 Leq Spectrum + SLM - Min
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15:14:05

Nome misura: Monitoraggio diurno (06-22)

Località: Monte della Campana - Pavullo N/F

Strumentazione: 831 0001369

Data, ora misura: 06/02/2023

Over SLM: N/A

Nome operatore: POST. P2 - LOTTO 1-6

Durata misura [s]: 57603.0

Over OBA: N/A
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MISURAZIONE 2/b 

LIVELLO DI RUMORE AMBIENTALE GIORNALIERO – PERIODO NOTTURNO (22 – 06) 
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Monitoraggio notturno (22-06) - LAeq

Monitoraggio notturno (22-06) - LAeq - Running Leq

LAeq = 43.6 dB

Monitoraggio notturno (22-06)
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 06/02/2023 22:00 08:00:01 43.6 dBA

Non Mascherato 06/02/2023 22:00 08:00:01 43.6 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 57.6 dBA L5: 48.8 dBA

L90: 45.1 dBA L95: 45.1 dBA

L10: 45.6 dBA L50: 45.2 dBA

Monitoraggio notturno (22-06)
1/3 Leq Spectrum + SLM - Min

LinearedB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz

100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz

1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

70.2 dB 
51.8 dB 
51.1 dB 
44.1 dB 
34.6 dB 
31.5 dB 
25.7 dB 
26.4 dB 
23.4 dB 
22.8 dB 
19.7 dB 
20.6 dB 

21.0 dB 
20.3 dB 
20.0 dB 
20.7 dB 
21.8 dB 
22.6 dB 
23.1 dB 
24.0 dB 
24.6 dB 
25.5 dB 
26.5 dB 
27.2 dB 

28.4 dB 
29.5 dB 
30.5 dB 
31.6 dB 
32.5 dB 
33.7 dB 
35.0 dB 
36.2 dB 
37.7 dB 
38.5 dB 
39.9 dB 
41.5 dB 

22:00:00

Nome misura: Monitoraggio notturno (22-06)

Località: Monte della Campana - Pavullo N/F

Strumentazione: 831 0001369

Data, ora misura: 06/02/2023

Over SLM: N/A

Nome operatore: POST. P2 - LOTTO 1-6

Durata misura [s]: 28801.0

Over OBA: N/A
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MISURAZIONI EFFETTUATE – POSTAZIONE P3 (LOTTI 7-11) 

MISURAZIONE 3 

LIVELLO DI RUMORE AMBIENTALE GIORNALIERO (24 ore) 

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
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Monitoraggio gionaliero (24 h) - LAeq

Monitoraggio gionaliero (24 h) - LAeq - Running Leq

LAeq = 51.1 dB

Monitoraggio gionaliero (24 h)
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 08/02/2023 15:35 24:00:02 51.1 dBA

Non Mascherato 08/02/2023 15:35 24:00:02 51.1 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 59.6 dBA L5: 54.6 dBA

L90: 45.2 dBA L95: 45.2 dBA

L10: 52.4 dBA L50: 45.6 dBA

Monitoraggio gionaliero (24 h)
1/3 Leq Spectrum + SLM - Min

LinearedB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz

100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz

1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

70.1 dB 
51.0 dB 
50.3 dB 
43.7 dB 
32.6 dB 
30.6 dB 
27.1 dB 
25.5 dB 
23.0 dB 
22.6 dB 
21.2 dB 
20.7 dB 

21.9 dB 
20.5 dB 
20.7 dB 
20.8 dB 
21.8 dB 
22.3 dB 
23.0 dB 
23.7 dB 
24.9 dB 
25.5 dB 
26.6 dB 
27.5 dB 

28.4 dB 
29.4 dB 
30.5 dB 
31.6 dB 
32.6 dB 
33.7 dB 
35.0 dB 
36.3 dB 
37.6 dB 
38.5 dB 
39.9 dB 
41.5 dB 

15:35:38

Nome misura: Monitoraggio gionaliero (24 h)

Località: Monte della Campana - Pavullo N/F

Strumentazione: 831 0001369

Data, ora misura: 08/02/2023

Over SLM: N/A

Nome operatore: POST. P3 - LOTTO 7-11

Durata misura [s]: 86402.0

Over OBA: N/A
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MISURAZIONE 3/a 

LIVELLO DI RUMORE AMBIENTALE GIORNALIERO – PERIODO DIURNO (06 – 22) 

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K

30

40

50

60

70

80
dB

30

40

50

60

70

80

Monitoraggio diurno (06-22) - 1/3 Leq Spectrum + SLM - Min - Lineare
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Monitoraggio diurno (06-22) - LAeq

Monitoraggio diurno (06-22) - LAeq - Running Leq

LAeq = 52.8 dB

Monitoraggio diurno (06-22)
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 08/02/2023 15:35 16:00:03 52.8 dBA

Non Mascherato 08/02/2023 15:35 16:00:03 52.8 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 60.8 dBA L5: 55.7 dBA

L90: 45.4 dBA L95: 45.3 dBA

L10: 53.7 dBA L50: 46.2 dBA

Monitoraggio diurno (06-22)
1/3 Leq Spectrum + SLM - Min
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2500 Hz
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5000 Hz
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12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

70.1 dB 
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32.6 dB 
33.7 dB 
35.0 dB 
36.3 dB 
37.7 dB 
38.6 dB 
39.9 dB 
41.5 dB 

15:35:38

Nome misura: Monitoraggio diurno (06-22)

Località: Monte della Campana - Pavullo N/F

Strumentazione: 831 0001369

Data, ora misura: 08/02/2023

Over SLM: N/A

Nome operatore: POST. P3 - LOTTO 7-11

Durata misura [s]: 57603.0

Over OBA: N/A
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MISURAZIONE 3/b 

LIVELLO DI RUMORE AMBIENTALE GIORNALIERO – PERIODO NOTTURNO (22 – 06) 

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
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Monitoraggio notturno (22-06) - LAeq

Monitoraggio notturno (22-06) - LAeq - Running Leq

LAeq = 36.7 dB

Monitoraggio notturno (22-06)
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 08/02/2023 22:00 08:00:01 36.7 dBA

Non Mascherato 08/02/2023 22:00 08:00:01 36.7 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 51.0 dBA L5: 46.1 dBA

L90: 45.1 dBA L95: 45.1 dBA

L10: 45.7 dBA L50: 45.2 dBA

Monitoraggio notturno (22-06)
1/3 Leq Spectrum + SLM - Min

LinearedB dB dB
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20000 Hz
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38.5 dB 
39.9 dB 
41.5 dB 

22:00:00

Nome misura: Monitoraggio notturno (22-06)

Località: Monte della Campana - Pavullo N/F

Strumentazione: 831 0001369

Data, ora misura: 08/02/2023

Over SLM: N/A

Nome operatore: POST.P3 - LOTTO 7-11

Durata misura [s]: 28801.0

Over OBA: N/A
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MISURAZIONI EFFETTUATE – POSTAZIONE P4 (LOTTO ERS) 

MISURAZIONE 4 

LIVELLO DI RUMORE AMBIENTALE GIORNALIERO (24 ore) 
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Monitoraggio giornaliero (24 ore) - LAeq

Monitoraggio giornaliero (24 ore) - LAeq - Running Leq

LAeq = 53.2 dB

Monitoraggio giornaliero (24 ore)
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 11/09/2023 09:53 24:00:38 53.2 dBA

Non Mascherato 11/09/2023 09:53 24:00:38 53.2 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 65.1 dBA L5: 59.8 dBA

L90: 45.5 dBA L95: 45.4 dBA

L10: 57.0 dBA L50: 46.7 dBA

Monitoraggio giornaliero (24 ore)
1/3 Leq Spectrum + SLM - Min

LinearedB dB dB
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20000 Hz
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40.1 dB 
41.4 dB 

09:53:20

Nome misura: Monitoraggio giornaliero (24 ore)

Località: Monte della Campana - Pavullo N/F

Strumentazione: 831 0001369

Data, ora misura: 11/09/2023

Over SLM: 0

Nome operatore: POST. P4 - LOTTO ERS

Durata misura [s]: 86438.0

Over OBA: 0
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MISURAZIONE 4/a 

LIVELLO DI RUMORE AMBIENTALE GIORNALIERO – PERIODO DIURNO (06 – 22) 
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Monitoraggio diurno (06-22) - LAeq

Monitoraggio diurno (06-22) - LAeq - Running Leq

LAeq = 54.8 dB

Monitoraggio diurno (06-22)
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 11/09/2023 09:53 16:00:39 54.8 dBA

Non Mascherato 11/09/2023 09:53 16:00:39 54.8 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 66.2 dBA L5: 61.1 dBA

L90: 46.0 dBA L95: 45.8 dBA

L10: 58.7 dBA L50: 48.1 dBA

Monitoraggio diurno (06-22)
1/3 Leq Spectrum + SLM - Min
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09:53:20

Nome misura: Monitoraggio diurno (06-22)

Località: Monte della Campana - Pavullo N/F

Strumentazione: 831 0001369

Data, ora misura: 11/09/2023

Over SLM: N/A

Nome operatore: POST. P4 - LOTTO ERS

Durata misura [s]: 86438.0

Over OBA: N/A
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MISURAZIONE 4/b 

LIVELLO DI RUMORE AMBIENTALE GIORNALIERO – PERIODO NOTTURNO (22 – 06) 
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Monitoraggio notturno (22-06) - LAeq

Monitoraggio notturno (22-06) - LAeq - Running Leq

LAeq = 43.2 dB

Monitoraggio notturno (22-06)
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 11/09/2023 22:00 08:00:01 43.2 dBA

Non Mascherato 11/09/2023 22:00 08:00:01 43.2 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 56.2 dBA L5: 47.6 dBA

L90: 45.3 dBA L95: 45.3 dBA

L10: 46.7 dBA L50: 45.7 dBA

Monitoraggio notturno (22-06)
1/3 Leq Spectrum + SLM - Min
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22:00:00

Nome misura: Monitoraggio notturno (22-06)

Località: Monte della Campana - Pavullo N/F

Strumentazione: 831 0001369

Data, ora misura: 11/09/2023

Over SLM: N/A

Nome operatore: POST. P4 - LOTTO ERS

Durata misura [s]: 28801.0

Over OBA: N/A
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MISURAZIONI EFFETTUATE – POSTAZIONE P5 (LOTTO 6) 

MISURAZIONE 5 

LIVELLO DI RUMORE AMBIENTALE GIORNALIERO (24 ore) 
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Monitoraggio giornaliero (24 ore) - LAeq

Monitoraggio giornaliero (24 ore) - LAeq - Running Leq

LAeq = 52.8 dB

Monitoraggio giornaliero (24 ore)
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 12/09/2023 10:09 23:59:34 52.8 dBA

Non Mascherato 12/09/2023 10:09 23:59:34 52.8 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 63.2 dBA L5: 56.3 dBA

L90: 45.4 dBA L95: 45.4 dBA

L10: 53.7 dBA L50: 46.4 dBA

Monitoraggio giornaliero (24 ore)
1/3 Leq Spectrum + SLM - Min

LinearedB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz

100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz

1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz
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32.9 dB 
34.1 dB 
35.2 dB 
36.7 dB 
37.5 dB 
38.7 dB 
40.3 dB 
41.4 dB 

10:09:42

Nome misura: Monitoraggio giornaliero (24 ore)

Località: Monte della Campana - Pavullo N/F

Strumentazione: 831 0001369

Data, ora misura: 12/09/2023

Over SLM: N/A

Nome operatore: POST. P5 (LOTTO 6)

Durata misura [s]: 86374.0

Over OBA: N/A
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MISURAZIONE 5/a 

LIVELLO DI RUMORE AMBIENTALE GIORNALIERO – PERIODO DIURNO (06 – 22) 
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Monitoraggio diurno (06-22) - LAeq

Monitoraggio diurno (06-22) - LAeq - Running Leq

LAeq = 54.5 dB

Monitoraggio diurno (06-22)
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 12/2023 10:09 15:59:35 54.5 dBA

Non Mascherato 12/2023 10:09 15:59:35 54.5 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 64.7 dBA L5: 57.9 dBA

L90: 45.8 dBA L95: 45.7 dBA

L10: 55.2 dBA L50: 47.9 dBA

Monitoraggio diurno (06-22)
1/3 Leq Spectrum + SLM - Min

LinearedB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz

100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz

1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

69.6 dB 
50.8 dB 
51.1 dB 
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29.9 dB 
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25.9 dB 
23.6 dB 
21.6 dB 
21.5 dB 
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29.5 dB 
30.7 dB 
31.9 dB 
33.0 dB 
34.2 dB 
35.2 dB 
36.7 dB 
37.6 dB 
38.7 dB 
40.3 dB 
41.5 dB 

10:09:42

Nome misura: Monitoraggio diurno (06-22)

Località: Monte della Campana - Pavullo N/F

Strumentazione: 831 0001369

Data, ora misura: 12/09/2023

Over SLM: N/A

Nome operatore: POST. P5 (LOTTO 6)

Durata misura [s]: 86374.0

Over OBA: N/A
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MISURAZIONE 5/b 

LIVELLO DI RUMORE AMBIENTALE GIORNALIERO – PERIODO NOTTURNO (22 – 06) 
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Monitoraggio notturno (22-06) - LAeq

Monitoraggio notturno (22-06) - LAeq - Running Leq

LAeq = 41.1 dB

Monitoraggio notturno (22-06)
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 12/09/2023 22:00 08:00:01 41.1 dBA

Non Mascherato 12/09/2023 22:00 08:00:01 41.1 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 52.4 dBA L5: 48.5 dBA

L90: 45.4 dBA L95: 45.3 dBA

L10: 46.6 dBA L50: 45.5 dBA

Monitoraggio notturno (22-06)
1/3 Leq Spectrum + SLM - Min
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8000 Hz
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22:00:00

Nome misura: Monitoraggio notturno (22-06)

Località: Monte della Campana - Pavullo N/F

Strumentazione: 831 0001369

Data, ora misura: 12/09/2023

Over SLM: N/A

Nome operatore: POST. P5 (LOTTO 6)

Durata misura [s]: 28801.0

Over OBA: N/A

 
 

 

 

 

 

 

 



 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO 

ai sensi della L. 447/95, L.R. 15/2001 e D.G.R. 673/2004 

Revisione: 1 

Data: 22/09/2023 

Pagina: 32 

 

MISURAZIONI EFFETTUATE – POSTAZIONE P6 (LOTTO 7) 

MISURAZIONE 6 

LIVELLO DI RUMORE AMBIENTALE GIORNALIERO (24 ore) 
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1
3
/0

9
/2

0
2
3
 1

1
:5

4

1
3
/0

9
/2

0
2
3
 1

5
:5

4

1
3
/0

9
/2

0
2
3
 1

9
:5

4

1
3
/0

9
/2

0
2
3
 2

3
:5

4

1
4
/0

9
/2

0
2
3
 0

3
:5

4

1
4
/0

9
/2

0
2
3
 0

7
:5

4

1
4
/0

9
/2

0
2
3
 1

1
:5

4

h
m

s

20

30

40

50

60

70

80

dBA

Monitoraggio giornaliero (24 ore) - LAeq

Monitoraggio giornaliero (24 ore) - LAeq - Running Leq

LAeq = 52.5 dB

Monitoraggio giornaliero (24 ore)
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 13/09/2023 11:54 24:04:46 52.5 dBA

Non Mascherato 13/09/2023 11:54 24:04:46 52.5 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 64.7 dBA L5: 58.8 dBA

L90: 45.5 dBA L95: 45.4 dBA

L10: 56.0 dBA L50: 47.1 dBA

Monitoraggio giornaliero (24 ore)
1/3 Leq Spectrum + SLM - Min
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11:54:01

Nome misura: Monitoraggio giornaliero (24 ore)

Località: Monte della Campana - Pavullo N/F

Strumentazione: 831 0001369

Data, ora misura: 13/09/2023

Over SLM: N/A

Nome operatore: POST. P6 - LOTTO 7

Durata misura [s]: 86686.0

Over OBA: N/A
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MISURAZIONE 6/a 

LIVELLO DI RUMORE AMBIENTALE GIORNALIERO – PERIODO DIURNO (06 – 22) 
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Monitoraggio diurno (06-22) - 1/3 Leq Spectrum + SLM - Min - Lineare
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Monitoraggio diurno (06-22) - LAeq

Monitoraggio diurno (06-22) - LAeq - Running Leq

LAeq = 54.1 dB

Monitoraggio diurno (06-22)
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 13/09/2023 11:54 16:04:47 54.1 dBA

Non Mascherato 13/09/2023 11:54 16:04:47 54.1 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 65.8 dBA L5: 60.4 dBA

L90: 46.1 dBA L95: 45.8 dBA

L10: 57.5 dBA L50: 49.1 dBA

Monitoraggio diurno (06-22)
1/3 Leq Spectrum + SLM - Min
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11:54:01

Nome misura: Monitoraggio diurno (06-22)

Località: Monte della Campana - Pavullo N/F

Strumentazione: 831 0001369

Data, ora misura: 13/09/2023

Over SLM: N/A

Nome operatore: POST. P6 - LOTTO 7

Durata misura [s]: 86686.0

Over OBA: N/A
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MISURAZIONE 6/b 

LIVELLO DI RUMORE AMBIENTALE GIORNALIERO – PERIODO NOTTURNO (22 – 06) 
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Monitoraggio notturno (22-06) - Leq - Lineare
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Monitoraggio notturno (22-06) - LAeq

Monitoraggio notturno (22-06) - LAeq - Running Leq

LAeq = 42.2 dB

Monitoraggio notturno (22-06)
LAeq

Nome Inizio Durata Leq

Totale 13/09/2023 22:00 08:00:01 42.2 dBA

Non Mascherato 13/09/2023 22:00 08:00:01 42.2 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 54.6 dBA L5: 48.4 dBA

L90: 45.4 dBA L95: 45.3 dBA

L10: 46.7 dBA L50: 45.6 dBA

Monitoraggio notturno (22-06)
Leq - Lineare

dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz

100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz

1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

71.2 dB 
64.2 dB 
60.3 dB 
57.0 dB 
53.7 dB 
51.4 dB 
48.8 dB 
46.2 dB 
43.5 dB 
42.7 dB 
41.6 dB 
39.1 dB 

36.2 dB 
33.2 dB 
31.8 dB 
33.0 dB 
32.8 dB 
33.1 dB 
32.5 dB 
34.4 dB 
34.2 dB 
36.6 dB 
35.5 dB 
33.9 dB 

33.1 dB 
32.6 dB 
33.0 dB 
33.3 dB 
33.8 dB 
34.8 dB 
35.8 dB 
37.2 dB 
38.0 dB 
39.0 dB 
40.6 dB 
41.8 dB 

22:00:00

Nome misura: Monitoraggio notturno (22-06)

Località: Monte della Campana - Pavullo N/F

Strumentazione: 831 0001369

Data, ora misura: 13/09/2023

Over SLM: N/A

Nome operatore: POST. P6 - LOTTO 7

Durata misura [s]: 28801.0

Over OBA: N/A
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MISURAZIONI EFFETTUATE (LOTTO ERS – LIVELLO RESIDUO E AMBIENTALE) 
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POST. P4 - LIV. RESIDUO DIURNO 1/3 SPL Spectrum Min Lineare
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POST. P4 - LIV. RESIDUO DIURNO - LAeq

POST. P4 - LIV. RESIDUO DIURNO - LAeq - Running Leq

LAeq = 52.2 dB

Tabella Automatica delle Mascherature

Nome Inizio Durata Leq

Totale 12/09/2023 07:00 00:30:01 52.2 dBA

Non Mascherato 12/09/2023 07:00 00:30:01 52.2 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 62.7 dBA L5: 59.3 dBA

L90: 40.9 dBA L95: 40.0 dBA

L10: 56.7 dBA L50: 44.9 dBA

POST. P4 - LIV. RESIDUO DIURNO

1/3 SPL Spectrum Min

Lineare

12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz

160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz

2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

37.0 dB
31.1 dB
27.9 dB
35.7 dB
38.1 dB
37.0 dB
36.5 dB
34.3 dB
30.7 dB
29.8 dB
28.2 dB

29.5 dB
32.9 dB
34.2 dB
32.4 dB
30.8 dB
30.2 dB
30.6 dB
31.0 dB
31.1 dB
30.6 dB
29.9 dB

30.1 dB
31.0 dB
31.9 dB
33.1 dB
34.2 dB
35.3 dB
36.7 dB
37.9 dB
38.7 dB
40.2 dB
41.6 dB

07:00:00

Nome misura: POST. P4 - LIV. RESIDUO DIURNO
Località: Monte della Campana - Pavullo N/F
Strumentazione: 831 0001369

Data, ora misura: 12/09/2023
Over SLM: N/A

Nome operatore: POST. P4 - LOTTO ERS
Durata: 1800  (secondi)

Over OBA: N/A
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POST. P4 - LIV. RESIDUO DIURNO - LAeq

POST. P4 - LIV. RESIDUO DIURNO - LAeq - Running Leq

LAeq = 51.6 dB

Tabella Automatica delle Mascherature

Nome Inizio Durata Leq

Totale 11/09/2023 19:30 00:30:01 51.6 dBA

Non Mascherato 11/09/2023 19:30 00:30:01 51.6 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 61.5 dBA L5: 58.7 dBA

L90: 37.7 dBA L95: 37.0 dBA

L10: 56.6 dBA L50: 42.8 dBA

POST. P4 - LIV. RESIDUO DIURNO

1/3 SPL Spectrum Min

Lineare

12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz

160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz

2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

37.0 dB
31.1 dB
27.5 dB
24.9 dB
30.3 dB
31.3 dB
32.7 dB
30.3 dB
28.0 dB
27.4 dB
25.3 dB

24.5 dB
26.7 dB
29.0 dB
28.4 dB
27.2 dB
28.0 dB
28.2 dB
31.3 dB
30.9 dB
30.3 dB
29.7 dB

30.4 dB
31.3 dB
32.2 dB
33.3 dB
34.5 dB
35.4 dB
37.1 dB
37.9 dB
38.9 dB
40.6 dB
41.7 dB

19:30:00

Nome misura: POST. P4 - LIV. RESIDUO DIURNO
Località: Monte della Campana - Pavullo N/F
Strumentazione: 831 0001369

Data, ora misura: 11/09/2023
Over SLM: N/A

Nome operatore: POST. P4 - LOTTO ERS
Durata: 1800  (secondi)

Over OBA: N/A
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POST. P4 - LIV. AMBIENTALE DIURNO - LAeq

POST. P4 - LIV. AMBIENTALE DIURNO - LAeq - Running Leq

LAeq = 52.5 dB

Tabella Automatica delle Mascherature

Nome Inizio Durata Leq

Totale 12/09/2023 08:30 00:30:01 52.5 dBA

Non Mascherato 12/09/2023 08:30 00:30:01 52.5 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 61.7 dBA L5: 58.8 dBA

L90: 40.8 dBA L95: 40.2 dBA

L10: 56.7 dBA L50: 44.7 dBA

POST. P4 - LIV. AMBIENTALE DIURNO

1/3 SPL Spectrum Min

Lineare

12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz

160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz

2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

37.0 dB
31.1 dB
32.4 dB
40.4 dB
37.3 dB
34.1 dB
38.6 dB
34.2 dB
32.2 dB
31.2 dB
29.0 dB

29.7 dB
32.6 dB
35.4 dB
32.9 dB
32.6 dB
30.6 dB
30.4 dB
31.7 dB
32.1 dB
31.0 dB
30.6 dB

30.4 dB
31.2 dB
32.2 dB
33.1 dB
34.3 dB
35.3 dB
36.9 dB
37.9 dB
38.7 dB
40.3 dB
41.6 dB

08:30:00

Nome misura: POST. P4 - LIV. AMBIENTALE DIURNO
Località: Monte della Campana - Pavullo N/F
Strumentazione: 831 0001369

Data, ora misura: 12/09/2023
Over SLM: N/A

Nome operatore: POST. P4 - LOTTO ERS
Durata: 1800  (secondi)

Over OBA: N/A
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POST. P4 - LIV. RESIDUO NOTTURNO - LAeq

POST. P4 - LIV. RESIDUO NOTTURNO - LAeq - Running Leq

LAeq = 37.6 dB

Tabella Automatica delle Mascherature

Nome Inizio Durata Leq

Totale 12/09/2023 02:00 00:30:01 37.6 dBA

Non Mascherato 12/09/2023 02:00 00:30:01 37.6 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 46.1 dBA L5: 36.0 dBA

L90: 29.4 dBA L95: 28.9 dBA

L10: 34.7 dBA L50: 32.6 dBA

POST. P4 - LIV. RESIDUO NOTTURNO

1/3 SPL Spectrum Min

Lineare

12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz

160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz

2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

37.0 dB
31.1 dB
27.5 dB
23.1 dB
20.8 dB
18.3 dB
21.5 dB
21.0 dB
20.9 dB
20.9 dB
21.5 dB

22.0 dB
23.2 dB
23.3 dB
24.4 dB
24.2 dB
24.7 dB
25.5 dB
26.1 dB
27.0 dB
28.0 dB
28.7 dB

30.2 dB
31.7 dB
32.0 dB
33.1 dB
34.3 dB
35.4 dB
36.9 dB
37.7 dB
38.7 dB
40.4 dB
41.6 dB

02:00:00

Nome misura: POST. P4 - LIV. RESIDUO NOTTURNO
Località: Monte della Campana - Pavullo N/F
Strumentazione: 831 0001369

Data, ora misura: 12/09/2023
Over SLM: N/A

Nome operatore: POST. P4 - LOTTO ERS
Durata: 1801  (secondi)

Over OBA: N/A
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POST. P4 - LIV. AMBIENTALE NOTTURNO - LAeq

POST. P4 - LIV. AMBIENTALE NOTTURNO - LAeq - Running Leq

LAeq = 47.6 dB

Tabella Automatica delle Mascherature

Nome Inizio Durata Leq

Totale 12/09/2023 05:00 00:30:01 47.6 dBA

Non Mascherato 12/09/2023 05:00 00:30:01 47.6 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 60.3 dBA L5: 54.0 dBA

L90: 28.2 dBA L95: 26.7 dBA

L10: 48.3 dBA L50: 35.2 dBA

POST. P4 - LIV. AMBIENTALE NOTTURNO

1/3 SPL Spectrum Min

Lineare

12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz

160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz

2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

37.0 dB
31.1 dB
27.5 dB
23.2 dB
30.3 dB
22.0 dB
24.1 dB
23.3 dB
22.3 dB
22.4 dB
21.7 dB

22.5 dB
23.9 dB
24.0 dB
24.3 dB
24.4 dB
24.8 dB
25.8 dB
26.3 dB
27.2 dB
28.1 dB
28.9 dB

29.9 dB
31.0 dB
32.1 dB
33.1 dB
34.3 dB
35.3 dB
36.9 dB
37.7 dB
38.7 dB
40.4 dB
41.6 dB

05:00:00

Nome misura: POST. P4 - LIV. AMBIENTALE NOTTURNO
Località: Monte della Campana - Pavullo N/F
Strumentazione: 831 0001369

Data, ora misura: 12/09/2023
Over SLM: N/A

Nome operatore: POST. P4 - LOTTO ERS
Durata: 1801  (secondi)

Over OBA: N/A
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MISURAZIONI EFFETTUATE (LOTTO 6 – LIVELLO RESIDUO E AMBIENTALE) 
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POST. P5 - LIV. AMBIENTALE DIURNO - LAeq

POST. P5 - LIV. AMBIENTALE DIURNO - LAeq - Running Leq

LAeq = 51.9 dB

Tabella Automatica delle Mascherature

Nome Inizio Durata Leq

Totale 13/09/2023 08:30 00:30:01 51.9 dBA

Non Mascherato 13/09/2023 08:30 00:30:01 51.9 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 62.5 dBA L5: 57.4 dBA

L90: 41.5 dBA L95: 40.3 dBA

L10: 55.1 dBA L50: 47.2 dBA

POST. P5 - LIV. AMBIENTALE DIURNO
1/3 SPL Spectrum Min

Lineare

12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz

160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz

2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

37.0 dB
31.1 dB
33.5 dB
43.9 dB
37.0 dB
36.1 dB
36.5 dB
29.7 dB
30.0 dB
31.3 dB
29.9 dB

32.6 dB
33.8 dB
32.8 dB
32.7 dB
30.6 dB
30.3 dB
30.1 dB
30.2 dB
30.7 dB
30.7 dB
30.4 dB

30.8 dB
31.3 dB
32.2 dB
33.2 dB
34.4 dB
35.4 dB
37.1 dB
37.8 dB
38.8 dB
40.4 dB
41.6 dB

08:30:00

Nome misura: POST. P5 - LIV. AMBIENTALE DIURNO
Località: Monte della Campana - Pavullo N/F
Strumentazione: 831 0001369

Data, ora misura: 13/09/2023
Over SLM: N/A

Nome operatore: POST. P5 (LOTTO 6)
Durata: 1800  (secondi)

Over OBA: N/A
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POST. P5 - LIV. RESIDUO DIURNO - LAeq

POST. P5 - LIV. RESIDUO DIURNO - LAeq - Running Leq

LAeq = 50.4 dB

Tabella Automatica delle Mascherature

Nome Inizio Durata Leq

Totale 13/09/2023 07:00 00:30:01 50.4 dBA

Non Mascherato 13/09/2023 07:00 00:30:01 50.4 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 62.2 dBA L5: 55.2 dBA

L90: 39.0 dBA L95: 38.2 dBA

L10: 53.2 dBA L50: 44.9 dBA

POST. P5 - LIV. RESIDUO DIURNO
1/3 SPL Spectrum Min

Lineare

12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz

160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz

2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

37.0 dB
31.1 dB
28.5 dB
35.2 dB
33.4 dB
32.0 dB
30.9 dB
26.6 dB
26.7 dB
29.5 dB
29.3 dB

29.4 dB
32.5 dB
33.3 dB
31.5 dB
30.0 dB
29.2 dB
28.7 dB
28.6 dB
29.8 dB
29.2 dB
29.8 dB

30.4 dB
31.2 dB
32.2 dB
33.3 dB
34.4 dB
35.5 dB
36.9 dB
37.8 dB
38.8 dB
40.4 dB
41.6 dB

07:00:00

Nome misura: POST. P5 - LIV. RESIDUO DIURNO
Località: Monte della Campana - Pavullo N/F
Strumentazione: 831 0001369

Data, ora misura: 13/09/2023
Over SLM: N/A

Nome operatore: POST. P5 (LOTTO 6)
Durata: 1800  (secondi)

Over OBA: N/A
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POST. P5 - LIV. RESIDUO DIURNO - LAeq

POST. P5 - LIV. RESIDUO DIURNO - LAeq - Running Leq

LAeq = 48.5 dB

Tabella Automatica delle Mascherature

Nome Inizio Durata Leq

Totale 12/09/2023 19:30 00:30:01 48.5 dBA

Non Mascherato 12/09/2023 19:30 00:30:01 48.5 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 57.9 dBA L5: 53.4 dBA

L90: 34.5 dBA L95: 32.9 dBA

L10: 51.7 dBA L50: 42.6 dBA

POST. P5 - LIV. RESIDUO DIURNO
1/3 SPL Spectrum Min

Lineare

12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz

160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz

2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

37.0 dB
31.1 dB
27.5 dB
23.1 dB
26.2 dB
26.6 dB
26.4 dB
23.5 dB
23.4 dB
23.5 dB
24.7 dB

23.9 dB
25.3 dB
25.1 dB
25.8 dB
25.6 dB
25.9 dB
26.8 dB
27.4 dB
28.1 dB
28.4 dB
29.2 dB

30.2 dB
31.0 dB
32.4 dB
33.4 dB
34.5 dB
35.5 dB
37.2 dB
37.9 dB
38.9 dB
40.6 dB
41.7 dB

19:30:00

Nome misura: POST. P5 - LIV. RESIDUO DIURNO
Località: Monte della Campana - Pavullo N/F
Strumentazione: 831 0001369

Data, ora misura: 12/09/2023
Over SLM: N/A

Nome operatore: POST. P5 (LOTTO 6)
Durata: 1800  (secondi)

Over OBA: N/A

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K

20

30

40

50

60

70
dB

20

30

40

50

60

70

POST. P5 - LIV. RESIDUO DIURNO 1/3 SPL Spectrum Min Lineare



 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO 

ai sensi della L. 447/95, L.R. 15/2001 e D.G.R. 673/2004 

Revisione: 1 

Data: 22/09/2023 

Pagina: 43 

 

8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K

30

40

50

60

70
dB

30

40

50

60

70

POST. P5 - LIV. AMBIENTALE NOTTURNO 1/3 SPL Spectrum Min Lineare

1
3
/0

9
/2

0
2
3
 0

5
:0

0

1
3
/0

9
/2

0
2
3
 0

5
:0

5

1
3
/0

9
/2

0
2
3
 0

5
:1

0

1
3
/0

9
/2

0
2
3
 0

5
:1

5

1
3
/0

9
/2

0
2
3
 0

5
:2

0

1
3
/0

9
/2

0
2
3
 0

5
:2

5

1
3
/0

9
/2

0
2
3
 0

5
:3

0

1
3
/0

9
/2

0
2
3
 0

5
:3

5

h
m

s

20

30

40

50

60

dBA

POST. P5 - LIV. AMBIENTALE NOTTURNO - LAeq

POST. P5 - LIV. AMBIENTALE NOTTURNO - LAeq - Running Leq

LAeq = 41.9 dB

Tabella Automatica delle Mascherature

Nome Inizio Durata Leq

Totale 13/09/2023 05:00 00:30:01 41.9 dBA

Non Mascherato 13/09/2023 05:00 00:30:01 41.9 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 52.5 dBA L5: 48.7 dBA

L90: 30.3 dBA L95: 29.8 dBA

L10: 45.5 dBA L50: 35.2 dBA

POST. P5 - LIV. AMBIENTALE NOTTURNO
1/3 SPL Spectrum Min

Lineare

12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz

160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz

2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

37.0 dB
31.1 dB
27.5 dB
23.1 dB
25.3 dB
23.3 dB
23.7 dB
23.1 dB
22.0 dB
24.0 dB
24.5 dB

24.2 dB
25.9 dB
25.6 dB
25.8 dB
25.5 dB
25.9 dB
26.3 dB
27.2 dB
27.9 dB
28.3 dB
29.2 dB

29.9 dB
31.2 dB
32.1 dB
33.1 dB
34.3 dB
35.5 dB
37.0 dB
37.7 dB
38.9 dB
40.5 dB
41.6 dB

05:00:00

Nome misura: POST. P5 - LIV. AMBIENTALE NOTTURNO
Località: Monte della Campana - Pavullo N/F
Strumentazione: 831 0001369

Data, ora misura: 13/09/2023
Over SLM: N/A

Nome operatore: POST. P5 (LOTTO 6)
Durata: 1801  (secondi)

Over OBA: N/A
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POST. P5 - LIV. RESIDUO NOTTURNO - LAeq

POST. P5 - LIV. RESIDUO NOTTURNO - LAeq - Running Leq

LAeq = 36.0 dB

Tabella Automatica delle Mascherature

Nome Inizio Durata Leq

Totale 13/09/2023 02:00 00:30:01 36.0 dBA

Non Mascherato 13/09/2023 02:00 00:30:01 36.0 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 50.0 dBA L5: 38.1 dBA

L90: 28.1 dBA L95: 27.7 dBA

L10: 33.6 dBA L50: 29.7 dBA

POST. P5 - LIV. RESIDUO NOTTURNO
1/3 SPL Spectrum Min

Lineare

12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz

160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz

2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

39.4 dB
31.1 dB
27.5 dB
23.1 dB
20.8 dB
18.3 dB
20.2 dB
20.4 dB
20.7 dB
21.3 dB
21.9 dB

22.4 dB
22.6 dB
23.0 dB
24.5 dB
24.2 dB
24.5 dB
25.4 dB
26.1 dB
27.0 dB
27.8 dB
28.9 dB

29.9 dB
31.4 dB
32.3 dB
33.2 dB
34.4 dB
35.5 dB
37.0 dB
37.7 dB
38.8 dB
40.4 dB
41.6 dB

02:00:00

Nome misura: POST. P5 - LIV. RESIDUO NOTTURNO
Località: Monte della Campana - Pavullo N/F
Strumentazione: 831 0001369

Data, ora misura: 13/09/2023
Over SLM: N/A

Nome operatore: POST. P5 (LOTTO 6)
Durata: 1801  (secondi)

Over OBA: N/A
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MISURAZIONI EFFETTUATE (LOTTO 7 – LIVELLO RESIDUO E AMBIENTALE) 
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POST. P6 - LIV. AMBIENTALE DIURNO - LAeq

POST. P6 - LIV. AMBIENTALE DIURNO - LAeq - Running Leq

LAeq = 52.5 dB

Tabella Automatica delle Mascherature

Nome Inizio Durata Leq
Totale 14/09/2023 08:30 00:30:01 52.5 dBA

Non Mascherato 14/09/2023 08:30 00:30:01 52.5 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 63.8 dBA L5: 57.2 dBA

L90: 42.1 dBA L95: 41.3 dBA

L10: 55.3 dBA L50: 47.5 dBA

POST. P6 - LIV. AMBIENTALE DIURNO
1/3 SPL Spectrum Min

Lineare

12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz

160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz

2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

37.0 dB
31.1 dB
33.8 dB
37.1 dB
33.3 dB
33.6 dB
36.2 dB
34.1 dB
32.6 dB
32.9 dB
29.7 dB

31.1 dB
32.1 dB
33.4 dB
34.0 dB
32.4 dB
31.9 dB
32.3 dB
32.3 dB
32.0 dB
31.6 dB
31.1 dB

31.1 dB
31.3 dB
32.3 dB
33.3 dB
34.3 dB
35.3 dB
36.9 dB
38.0 dB
38.7 dB
40.2 dB
41.7 dB

08:30:00

Nome misura: POST. P6 - LIV. AMBIENTALE DIURNO
Località: Monte della Campana - Pavullo N/F
Strumentazione: 831 0001369

Data, ora misura: 14/09/2023
Over SLM: N/A

Nome operatore: POST. P6 - LOTTO 7
Durata: 1800  (secondi)

Over OBA: N/A
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POST. P6 - LIV. RESIDUO DIURNO - LAeq

POST. P6 - LIV. RESIDUO DIURNO - LAeq - Running Leq

LAeq = 51.1 dB

Tabella Automatica delle Mascherature

Nome Inizio Durata Leq
Totale 14/09/2023 07:00 00:30:01 51.1 dBA

Non Mascherato 14/09/2023 07:00 00:30:01 51.1 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 61.9 dBA L5: 56.1 dBA

L90: 40.4 dBA L95: 39.3 dBA

L10: 54.0 dBA L50: 45.6 dBA

POST. P6 - LIV. RESIDUO DIURNO
1/3 SPL Spectrum Min

Lineare

12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz

160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz

2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

37.0 dB
31.1 dB
35.4 dB
43.9 dB
36.0 dB
35.2 dB
37.2 dB
31.6 dB
30.5 dB
32.4 dB
28.5 dB

29.1 dB
30.5 dB
31.6 dB
32.3 dB
31.9 dB
31.3 dB
31.4 dB
30.3 dB
30.0 dB
30.6 dB
30.5 dB

30.7 dB
31.3 dB
32.3 dB
33.3 dB
34.3 dB
35.3 dB
37.0 dB
37.9 dB
38.7 dB
40.4 dB
41.6 dB

07:00:00

Nome misura: POST. P6 - LIV. RESIDUO DIURNO
Località: Monte della Campana - Pavullo N/F
Strumentazione: 831 0001369

Data, ora misura: 14/09/2023
Over SLM: N/A

Nome operatore: POST. P6 - LOTTO 7
Durata: 1800  (secondi)

Over OBA: N/A
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POST. P6 - LIV. RESIDUO DIURNO - LAeq

POST. P6 - LIV. RESIDUO DIURNO - LAeq - Running Leq

LAeq = 51.4 dB

Tabella Automatica delle Mascherature

Nome Inizio Durata Leq
Totale 13/09/2023 19:30 00:30:01 51.4 dBA

Non Mascherato 13/09/2023 19:30 00:30:01 51.4 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 62.3 dBA L5: 56.2 dBA

L90: 39.3 dBA L95: 38.5 dBA

L10: 54.2 dBA L50: 45.7 dBA

POST. P6 - LIV. RESIDUO DIURNO

1/3 SPL Spectrum Min

Lineare

12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz

160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz

2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

37.0 dB
31.1 dB
27.5 dB
33.4 dB
32.2 dB
29.4 dB
33.5 dB
31.6 dB
29.7 dB
29.5 dB
26.9 dB

29.5 dB
32.6 dB
30.7 dB
31.3 dB
29.6 dB
30.2 dB
29.7 dB
29.5 dB
29.7 dB
29.8 dB
30.2 dB

30.4 dB
31.5 dB
32.6 dB
33.2 dB
34.4 dB
35.4 dB
36.8 dB
37.8 dB
38.9 dB
40.4 dB
41.7 dB

19:30:00

Nome misura: POST. P6 - LIV. RESIDUO DIURNO
Località: Monte della Campana - Pavullo N/F
Strumentazione: 831 0001369

Data, ora misura: 13/09/2023
Over SLM: N/A

Nome operatore: POST. P6 - LOTTO 7
Durata: 1800  (secondi)

Over OBA: N/A
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POST. P6 - LIV. RESIDUO NOTTURNO - LAeq

POST. P6 - LIV. RESIDUO NOTTURNO - LAeq - Running Leq

LAeq = 34.8 dB

Tabella Automatica delle Mascherature

Nome Inizio Durata Leq
Totale 14/09/2023 03:00 00:29:56 34.8 dBA

Non Mascherato 14/09/2023 03:00 00:29:56 34.8 dBA

Mascherato 00:00:00 0.0 dBA

Annotazioni: 

L1: 46.2 dBA L5: 35.8 dBA

L90: 27.3 dBA L95: 27.0 dBA

L10: 34.9 dBA L50: 29.3 dBA

POST. P6 - LIV. RESIDUO NOTTURNO
1/3 SPL Spectrum Min

Lineare

12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz

160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz

2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

37.2 dB
31.1 dB
27.5 dB
23.1 dB
20.8 dB
21.4 dB
27.0 dB
24.0 dB
23.4 dB
24.3 dB
22.0 dB

23.4 dB
24.4 dB
24.2 dB
24.8 dB
24.6 dB
25.0 dB
25.8 dB
26.3 dB
27.2 dB
28.1 dB
29.0 dB

29.9 dB
31.1 dB
32.0 dB
33.1 dB
34.3 dB
35.4 dB
37.0 dB
37.7 dB
38.8 dB
40.4 dB
41.6 dB

03:00:23

Nome misura: POST. P6 - LIV. RESIDUO NOTTURNO
Località: Monte della Campana - Pavullo N/F
Strumentazione: 831 0001369

Data, ora misura: 14/09/2023
Over SLM: N/A

Nome operatore: POST. P6 - LOTTO 7
Durata: 1796  (secondi)

Over OBA: N/A
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POST. P6 - LIV. AMBIENTALE NOTTURNO - LAeq

POST. P6 - LIV. AMBIENTALE NOTTURNO - LAeq - Running Leq

LAeq = 44.3 dB

Tabella Automatica delle Mascherature

Nome Inizio Durata Leq
Totale 14/09/2023 05:00 00:31:17 47.5 dBA

Non Mascherato 14/09/2023 05:00 00:29:12 44.3 dBA

Mascherato 14/09/2023 05:11 00:02:05 56.7 dBA

Evento eccezzionale 14/09/2023 05:11 00:02:05 56.7 dBA

Annotazioni: 

L1: 61.1 dBA L5: 47.3 dBA

L90: 30.2 dBA L95: 29.8 dBA

L10: 39.3 dBA L50: 32.6 dBA

POST. P6 - LIV. AMBIENTALE NOTTURNO

1/3 SPL Spectrum Leq

Lineare

12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz

160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz

2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

42.1 dB
40.3 dB
39.7 dB
38.5 dB
38.7 dB
34.2 dB
36.9 dB
37.6 dB
32.7 dB
32.2 dB
30.4 dB

28.8 dB
31.0 dB
32.1 dB
32.2 dB
35.0 dB
37.9 dB
38.9 dB
44.0 dB
40.4 dB
36.6 dB
35.0 dB

35.1 dB
34.1 dB
35.3 dB
34.5 dB
35.2 dB
35.9 dB
37.3 dB
38.0 dB
39.0 dB
40.6 dB
41.7 dB

05:00:08

Nome misura: POST. P6 - LIV. AMBIENTALE NOTTURNO
Località: Monte della Campana - Pavullo N/F
Strumentazione: 831 0001369

Data, ora misura: 14/09/2023
Over SLM: N/A

Nome operatore: POST. P6 - LOTTO 7
Durata: 1877  (secondi)

Over OBA: N/A
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10.1 ALLEGATO N. 1 “Attestato di riconoscimento di tecnico competente in acustica ambientale, 

di cui alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 rilasciato dalla Provincia di Modena in data 

04/10/2006” 
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10.2 ALLEGATO N. 2 “Certificati di taratura dell’analizzatore completo della catena di misurazione 

LD 831 e del calibratore L&D CAL 200.” 

 

 



 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO 

ai sensi della L. 447/95, L.R. 15/2001 e D.G.R. 673/2004 

Revisione: 1 

Data: 22/09/2023 

Pagina: 52 

 

 



 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO 

ai sensi della L. 447/95, L.R. 15/2001 e D.G.R. 673/2004 

Revisione: 1 

Data: 22/09/2023 

Pagina: 53 

 

 

 
 

 

 


