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Imola, prot. n. 56537-24416 del 24/06/2024
PEC
Rif: Ing./Progettazione/Progettazione Sistemi a Rete/Progettazione Clienti/Asn/Prv
Oggetto: Pratica n. 22410090 - Procedimento Unico ai sensi dell’Art.53, LR 24/2017
comparto A11.A, A11.B e ampliamento Mirage Granito Ceramico S.P.A.
Comune di Pavullo nel Frignano.
Rilascio di parere definitivo
Proprieta: Mirage Granito Ceramico S.P.A.
In riferimento alla richiesta di espressione parere pervenuta in data 18/01/2024 prot. Hera
S.p.A. n. 5440 e prot. INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. n. 2359, e alla
conferenza dei servizi del 16/02/2024 per il comparto di cui all'oggetto, fatti salvi i diritti di
terzi e la piena osservanza di ogni normativa in vigore si esprime

PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO

alle prescrizioni generali e specifiche di seguito riportate.
Il presente parere ha validita due (2) anni dalla data del suo protocollo di emissione.

Decorsi pit di due anni tra I'emissione del parere e il rilascio del permesso di costruire della
lottizzazione € necessario che il Soggetto Attuatore ripresenti formale richiesta di
approvazione del progetto da parte di Hera S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA
S.p.A.

PRESCRIZIONI GENERALI

Per tutte le attivita connesse alla progettazione e alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione di competenza Hera S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. si
dovra osservare quanto previsto nella documentazione sotto richiamata che si dovra
richiedere al referente territoriale del Gruppo Hera i cui contatti sono riportati in fondo alla
presente:

Servizio ACQUEDOTTO

e DOCUMENTO TECNICO DA.DT.AQCQ.001.rev.1 “PRINCIPALI PRESCRIZIONI
TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI RETI

ACQUEDOTTISTICHE”
HERA S.p.A. INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente Sede legale: Via Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
Sede legale: Via Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna tel. 051.287111 fax 051.2814289
tel. 051.287111 fax 051.287525 www.inretedistribuzione.it
www.gruppohera.it C.F./Reg. Imp. BO 03479071205
C.F./Reg. Imp. 04245520376 Gruppo lva “Gruppo Hera” P. IVA 03819031208

Gruppo lva “Gruppo Hera” P. IVA 03819031208



Servizio FOGNATURA E DEPURAZIONE

e DOCUMENTO TECNICO DA.DT.FD.001.rev.0 “PRINCIPALI PRESCRIZIONI
TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI RETI
FOGNARIE”

Servizio GAS

e “SPECIFICHE TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E PRESA
IN CARICO DI RETI E IMPIANTI GAS”

Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere consegnati gli elaborati del progetto esecutivo
conformi alle prescrizioni impartite. Qualora lintervento sia oggetto di variante, anche
parziale, deve essere richiesto un nuovo parere di competenza.

La responsabilita del progetto relativamente al rispetto delle normative specifiche vigenti e
alla correttezza dei dati utilizzati per i calcoli eseguiti rimane unicamente in capo al
progettista che ha redatto e firmato il progetto.

Il presente parere non esime il richiedente dall'ottenere, con onere a proprio carico, tutti i
nulla-osta, autorizzazioni, permessi, servitu rilasciati da Enti o da terzi necessari per
I'esecuzione delle opere di progetto.

Le attivitd necessarie per una corretta gestione ed esecuzione delle opere in oggetto sono
riassunte di seguito.

L'inizio dei lavori di posa dei sottoservizi dovra essere preventivamente comunicato a Hera
S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. con_almeno 30 giorni_di_anticipo
rispetto alla data prevista di inizio lavori mediante il nuovo WEBFORM Multiservizio
disponibile sul sito www.gruppohera.it. Le istruzioni dettagliate su come procedere sono
visionabili alla pagina https://www.gruppohera.it/assistenza/progettisti-e-tecnici.

Durante I'esecuzione dei lavori il S.A. dovra adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di
evitare danneggiamenti e/o rotture delle tubazioni in esercizio; eventuali interventi che si
renderanno necessari per il ripristino del corretto funzionamento delle condotte saranno
posti a carico dell'impresa esecutrice.

Hera S.p.A. e/o INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. potranno richiedere, in corso di
esecuzione dei lavori inerenti ai servizi gestiti e previsti dal progetto urbanistico, al S.A. o al
Direttore Lavori da esso incaricato, limitate varianti che riterranno opportune per
I'esecuzione a regola d’arte delle opere o al fine di risolvere criticita che possono insorgere
successivamente, nel rispetto degli Standard e Specifiche dei materiali del Gruppo Hera e
delle normative vigenti in materia.
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Hera S.p.A. e/o INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. potranno viceversa autorizzare,
su richiesta del S.A. o del Direttore Lavori da esso incaricato, lievi modifiche e varianti in
conformita al progetto approvato ed alla normativa vigente.

Sono, salvo diversa indicazione, da intendersi attivita con oneri a carico del S.A. le opere
interne al comparto.

Sono, salvo diversa indicazione, da intendersi attivita con oneri a carico del S.A. ma con
realizzazione a cura di Hera S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. la
sorveglianza sulle opere di urbanizzazione realizzate direttamente dal S.A., i collegamenti
alla rete esistente e le opere esterne al comparto. Per tali opere il S.A dovra richiederne la
valorizzazione economica mediante il nuovo WEBFORM Multiservizio disponibile sul sito
www.gruppohera.it. Le istruzioni dettagliate su come procedere sono visionabili alla pagina
https://www.gruppohera.it/assistenza/progettisti-e-tecnici.

Su tutte le reti ed impianti di futura gestione che il S.A. andra ad eseguire direttamente, Hera
S.p.A. e/o INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. effettueranno lattivita di alta
sorveglianza con oneri a carico del S.A. mediante un tecnico incaricato.

Qualora l'attivita di alta sorveglianza non avvenga per omessa comunicazione di inizio
lavori, Hera S.p.A. e/o INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. si riservano di far
effettuare, con oneri a carico del S.A., saggi di verifica o altri accertamenti sui lavori eseguiti
ed eventualmente di non procedere alla messa in esercizio delle reti e/o impianti costruiti e
di non assumerne la gestione.

Il S.A. dovra predisporre a proprie spese la documentazione prevista dalle Check List per
ciascun servizio, consegnate a inizio lavori dal tecnico incaricato per 'alta sorveglianza. La
realizzazione dei collegamenti alla rete esistente potra essere effettuata esclusivamente
solo dopo la verifica della completezza della documentazione da parte del tecnico incaricato
per l'alta sorveglianza.

Per tutte le tubazioni e/o impianti configurabili come opera pubblica che verranno ubicati in
proprieta privata dovra essere stipulato un rogito di servitu per la posa e manutenzione degli
stessi a favore del Comune. Copia trascritta di detta stipula dovra essere fornita ad Hera
S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.. Sara cura del S.A. riservarsi nei rogiti
di cessione degli immobili la possibilita di stipulare direttamente la servitu con detto
Comune.

Si precisa che Hera S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. potranno rilasciare
il nulla osta per la presa in carico provvisoria della gestione delle opere solo quando,
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attraverso il tecnico incaricato per l'alta sorveglianza, avranno potuto accertare che risulti
completa tutta la documentazione prevista dalle Check List.

Successivamente Hera S.p.A. e/o INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. invieranno
allAmministrazione Comunale competente il nulla osta per la presa in carico provvisoria
della gestione delle opere.

In attesa dell’assunzione della proprieta da parte dellAmministrazione Comunale e
dell’'affidamento della gestione tramite comunicazione ufficiale, Hera S.p.A. e INRETE
DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. gestiranno in forma transitoria i servizi. Durante la
gestione transitoria delle reti interne al comparto Hera S.p.A. ed INRETE DISTRIBUZIONE
ENERGIA S.p.A. € sollevata da qualsiasi responsabilita per danni eventualmente causati a
terzi per un malfunzionamento degli impianti stessi; nel caso di rotture e/o altre attivita di
manutenzione straordinaria dovute a difetti costruttivi, i costi derivanti dall’esecuzione dei
relativi interventi rimarranno in carico al S.A.. La gestione transitoria delle reti consentira
I'effettuazione degli allacciamenti d’utenza e I'attivazione della fornitura del relativo servizio.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

SERVIZIO ACQUEDOTTO

Reti interne al comparto

e |n riferimento alla tavola “MRG_V_PU_URB_15.e PROGETTO_Schema rete idrica
e gas” si approva il progetto di posa della rete idrica come rappresentato. Si specifica
che per evitare che gli apparati radicali degli alberi di cui € prevista la piantumazione
possano arrecare danni alle tubazioni esistenti, occorrera sempre mantenere una
distanza dalle condotte di progetto di almeno 3 metri. Inoltre, risulta necessario la
posa di un fodero in acciaio DN 250 per l'attraversamento della via Giardini Nord a
protezione della nuova condotta PE DE 110.

e In corrispondenza di incroci o parallelismi che generano interferenze con i collettori
fognari delle acque nere, la rete idrica dovra essere protetta da fodero in PVC e
bauletto in CLS.

e La realizzazione di eventuali allacciamenti ad uso antincendio & subordinata all'invio
allindirizzo pec heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it del modulo
“Richiesta parere per allaccio acquedotto/antincendio” disponibile nel sito
www.gruppohera.it nella sezione “Progettisti e Tecnici\Acqua\Acquedotto\Parere
allacciamento antincendio”. Il Gestore, in risposta a questa richiesta, indichera anche
la pressione di funzionamento della rete. Ricordando:

GRUPFO

[ - ——
= HERA = INRETE

DISTRIBUZIONE ENERGIA



o che ai sensi delle norme vigenti in materia di sicurezza &€ compito della
proprieta/datore di lavoro effettuare I'analisi del rischio incendio e garantire |l
mantenimento nel tempo dell'efficienza dei sistemi antincendio;

o che la pressione della fornitura al contatore pud subire nel tempo delle
riduzioni rispetto alle condizioni di esercizio all’atto della prima fornitura del
servizio — in quanto assoggettata a variazioni per differenti richieste idriche di
rete legate alla stagionalita o a mutamenti del contesto urbanistico, ad
interruzioni/limitazioni nella distribuzione dellacqua per esigenze tecniche di
gestione o per guasti, per modifiche di assetto gestionale di rete idrica;

o che ai sensi dei regolamenti del Servizio Idrico Integrato, non & consentita la
connessione diretta di sistemi di pompaggio alle tubazioni di allaccio derivate
da quelle stradali, dovendo invece prevedere serbatoi di accumulo o di
disconnessione a monte dei sistemi di pompaggio;

o che —sempre a norma dei regolamenti del Servizio Idrico Integrato — al fine di
garantire la potabilita delle acque di rete idrica pubblica, & fatto obbligo di
installare a valle del contatore un idoneo sistema di disconnessione idraulico
in grado di impedire l'inversione di flusso delle acque interne verso la rete
idrica pubblica;

si consiglia la realizzazione di una vasca di accumulo e relativo sistema di
pompaggio privato di dimensionamento adeguato alla rete antincendio ad uso
dell'area/immobile in oggetto, al fine di poter sempre disporre di pressione e di
volumi necessari allimpianto antincendio, indipendentemente dal livello di
pericolosita.

Nella documentazione pervenuta non & esplicitato il fabbisogno idrico,
pertanto non & stato possibile verificare la sostenibilita dei futuri consumi
rispetto alle condizioni di esercizio della rete esistente. Richieste di fornitura
saranno valutate singolarmente dalla Scrivente nel momento in cui saranno
evidenziate, riservandosi la possibilita di subordinare I'erogazione dei servizi a
prescrizioni inerenti a potenziamenti necessari a garantirne il corretto servizio, che
prevedono tempistiche di progettazione, autorizzazione e realizzazione
sensibilmente superiori a quelle previsti per la realizzazione di allacciamenti di
utenza. Eventuali allacci d’'utenza acqua a servizio del nuovo fabbricato saranno
eseguiti direttamente da Hera S.p.A. a carico del committente dietro richiesta e

accettazione di un preventivo da inoltrare all’Ufficio Clienti.

Il S.A., o suo avente causa, deve realizzare a propria cura e spese il manufatto di
alloggiamento dei contatori acqua. Dette opere devono essere realizzate sul confine
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di proprieta, all'esterno dei fabbricati e dal perimetro di locali interrati, in posizione
protetta dal traffico veicolare ed accessibile dalla viabilita pubblica in qualsiasi ora
del giorno e della notte per le attivita di manutenzione ordinarie o straordinarie
nonché gestionali.

L’ubicazione del manufatto contatori, le misure interne minime nonché il numero e
tipologie di contatori installabili saranno valutati, nel rispetto della normativa tecnica e
regolamentare specifica del settore, con il tecnico di Hera S.p.A. allatto del
sopralluogo per la formulazione del preventivo di allacciamento.

SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE

Il presente parere & relativo esclusivamente alle opere di urbanizzazione
primaria e non sostituisce I'autorizzazione all’allacciamento fognario
necessaria per ogni singolo lotto edificabile. Per ['ottenimento di tale
autorizzazione € necessario che il costruttore di ogni singolo edificio attivi una
richiesta di "parere per scarichi domestici” a titolo oneroso mediante il Web Form
disponibile  nel sito www.gruppohera.it nella sezione “Progettisti e
Tecnici\Acqua\Fognatura”. Per gli sportelli SUAP dei Comuni ed Enti & stato creato il
canale dedicato tramite I'indirizzo pec istruttoriafognaturaenti@pec.gruppohera.it.

Per i progettisti che intendono presentare domanda tramite gli sportelli SUAP la
modulistica da compilare & disponibile sul sito web.

Si sottolinea l'importanza di richiedere il "parere per scarichi domestici"
durante la fase di progettazione dei fabbricati in modo da poter recepire le
prescrizioni sui dispositivi di pre-trattamento (degrassatore, imhoff, ecc...),
cosi come previsto dalla specifica tecnica "103207 - ALLACCIAMENTI
FOGNARI A GRAVITA™.

Per informazioni relative all'ottenimento del Nulla Osta allo scarico di acque reflue
domestiche & disponibile il Numero Verde gratuito 800.997.040, attivo dalle 8.00 alle
22.00 dal lunedi al venerdi e dalle 8.00 alle 18.00 il sabato.

Acque meteoriche

In riferimento alle tavole “MRG_V_PU_URB_15.a.1 - Reti scolanti Pubbliche” e
‘“MRG_V_PU_URB_15.a.3 - reti scolanti allaccio HERA” si comunica quanto segue:

Si specifica che per evitare che gli apparati radicali degli alberi di cui € prevista la
piantumazione possano arrecare danni alle tubazioni esistenti, occorrera sempre
mantenere una distanza dalle condotte di progetto di almeno 3 metri.
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Le acque meteoriche del comparto in oggetto possono confluire alla rete fognaria
delle acque bianche esistente DE 630, come rappresentato in planimetria, previa
idonea laminazione. La verifica della quota di scorrimento del collettore nel punto di
immissione € di responsabilita del Soggetto Attuatore.

In riferimento alla rete di acque nere posata lungo la viabilita privata, dal pozzetto PO
al P3, dovra essere predisposta una nuova adeguata servitu che dovra rispettare le
seguenti indicazioni:

o dovra essere gratuita nei confronti dell'Amministrazione Comunale;

o laccesso alle condotte e ai pozzetti di progetto dovra essere sempre
consentito ai tecnici di Hera S.p.A. sia a piedi che con mezzi meccanici di
ogni tipologia, autocarri ed escavatori h24 ogni giorno dellanno senza vincoli
o procedure che regolamentino gli accessi evitando opere anche temporanee
sull’area occupata dai sottoservizi;

In relazione alla posa della condotta fognaria nera dal pozzetto al P9 al P10 e della
condotta fognaria di raccolta acque meteoriche dal pozzetto P8 al P9 si richiede una
fascia di pertinenza di almeno 4 metri tale da permettere la manutenzione ordinaria e
straordinaria con i mezzi meccanici di ogni tipologia, autocarri, escavatori e spurghi,
delle condotte e una distanza di posa dalle terre armate di almeno un metro e
mezzo.

In rifiimento alle condotte DN1000 posate lungo il parcheggio afferenti al pozzetto
P9 e al pozzetto P6 si richiede che vengano posate lungo la viabilita tale da non
ricadere con i pozzetti di ispezione all'interno degli stalli dei parcheggi.

In riferimento alla raccolta acque meteoriche della rotatoria di progetto si chiede
realizzare le condotte di acque bianche a gravita con diametro nominale minimo pari
300 mm, secondo quanto indicato nella Circolare Ministero LL.PP. - Servizio Tecnico
Centrale - 7 gennaio 1974, n.11633.

Occorrera modificare i tracciati degli allacciamenti delle singole caditoie alla condotta
principale, prediligendo collegamenti perpendicolari alla rete di fognatura bianca.

In merito alle vasche di laminazione, si evidenzia che "Disciplinare tecnico quadro
per la gestione del servizio delle acque meteoriche" prevede che le vasche di
laminazione possano far parte degli elementi infrastrutturali con manutenzione in
capo al Gestore del S.l.I. purché recintate ed evidentemente configurabili come
impianti (ad es. vasche di laminazione, anche se in terra purché recintate, ma non
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aree verdi esondabili). La vasca di laminazione facente parte del progetto pertanto
sara presa in gestione da Hera S.p.A.:

o risulta necessario realizzare la recinzione di altezza pari a 2 metri;

o dalla recinzione all’inizio della scarpata &€ necessario mantenere una distanza
minima di un metro tale da permettere I'accesso coi mezzi di manutenzione;

o dovra essere previsto un accesso con cancello doppio;

o infine, dovra essere adeguatamente dimensionata una rampa di discesa nella
vasca tale da permettere I'accesso alla stessa coi i mezzi di manutenzione.

Acgue nere

In riferimento alla tavola “MRG_V_PU_URB_15.a.1 - Reti scolanti Pubbliche” si
approva il progetto di posa della rete fognaria come rappresentato. Si specifica che
per evitare che gli apparati radicali degli alberi di cui & prevista la piantumazione
possano arrecare danni alle tubazioni esistenti, occorrera sempre mantenere una
distanza dalle condotte di progetto di almeno 3 metri.

In riferimento alla rete di acque nere posata lungo la viabilita privata, dal pozzetto PO
al P6, dovra essere predisposta una nuova adeguata servitu che dovra rispettare le
seguenti indicazioni:

o dovra essere gratuita nei confronti dell’Amministrazione Comunale;

o laccesso alle condotte e ai pozzetti di progetto dovra essere sempre
consentito ai tecnici di Hera S.p.A. sia a piedi che con mezzi meccanici di
ogni tipologia, autocarri ed escavatori h24 ogni giorno dell’anno senza vincoli
o procedure che regolamentino gli accessi evitando opere anche temporanee
sull’area occupata dai sottoservizi;

In relazione alla posa della condotta fognaria nera dal pozzetto al P9 al P10 e della
condotta fognaria di raccolta acque meteoriche dal pozzetto P8 al P9 si richiede una
fascia di pertinenza di almeno 4 metri tale da permettere la manutenzione ordinaria e
straordinaria con i mezzi meccanici di ogni tipologia, autocarri, escavatori e spurghi,
delle condotte e una distanza di posa dalle terre armate di almeno un metro e
mezzo;

Inoltre, si richiede la predisposizione di un cancello sulla recinzione di progetto in
corrispondenza della rete DN 315 esistente che dal pozzetto P10 si immette nello
scolmatore esistente;
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Tutti gli scarichi di acque nere provenienti dal comparto in esame dovranno essere
collettati alla rete fognaria delle acque nere di progetto. La verifica della quota di
scorrimento del collettore nel punto di immissione € di responsabilita del Soggetto
Attuatore.

Le eventuali immissioni di acque di tipo diverso dal domestico dovranno essere
sottoposte a procedura di rilascio dell’autorizzazione allo scarico, secondo quanto
previsto nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato e i relativi atti autorizzativi
dovranno essere trasmessi a Hera S.p.A. al fine della presa in carico delle opere
realizzate.

SERVIZIO GAS

Reti interne al comparto

In riferimento alle tavole “MRG_V_PU_URB_15.e_ PROGETTO_Schema rete idrica
e gas” e ‘MRG_V_PU_URB_15.e.1 - gas allaccio HERA” si approva il progetto di
posa della rete gas come rappresentato. Si specifica che per evitare che gli apparati
radicali degli alberi di cui & prevista la piantumazione possano arrecare danni alle
tubazioni esistenti, occorrera sempre mantenere una distanza dalle condotte di
progetto di almeno 3 metri.

Dovra essere adeguatamente dimensionata una protezione (tipo beole) sopra al tubo
che rimane sotto alle terre armate. Inoltre, al fine di garantire una maggiore
sicurezza Inrete S.p.A., durante la fase di esecuzione lavori, potra intervenire
aggiungendo due valvole di intercettazione della linea.

Nel caso sia prevista la costruzione di condotte gas in materiale metallico, quale ad
esempio l'acciaio, eventuali potenziamenti del sistema di protezione catodica
saranno posti a carico del Soggetto Attuatore e verranno computati nella fase di
predisposizione di preventivo per il servizio gas.

Nella documentazione pervenuta non & esplicitato il fabbisogno gas, pertanto
non é stato possibile verificare la sostenibilita dei futuri consumi rispetto alle
condizioni di esercizio della rete esistente. Richieste di fornitura saranno valutate
singolarmente dalla Scrivente nel momento in cui saranno evidenziate, riservandosi
la possibilita di subordinare I'erogazione dei servizi a prescrizioni inerenti a
potenziamenti necessari a garantirne il corretto servizio, che prevedono tempistiche
di progettazione, autorizzazione e realizzazione sensibilmente superiori a quelle
previsti per la realizzazione di allacciamenti di utenza. Eventuali allacci d’'utenza gas
a servizio del nuovo fabbricato saranno eseguiti direttamente da INRETE
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DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. a carico del committente dietro richiesta e
accettazione di un preventivo da inoltrare all’Ufficio Clienti.

Il titolare, o suo avente causa, deve realizzare a propria cura e spese il manufatto di
alloggiamento dei contatori. Dette opere devono essere realizzate sul confine di
proprieta, all’esterno dei fabbricati e dal perimetro di locali interrati, in posizione
protetta dal traffico veicolare ed accessibile dalla viabilita pubblica in qualsiasi ora
del giorno e della notte per le attivita di manutenzione ordinarie o straordinarie
nonché gestionali.

L’ubicazione del manufatto contatori, le misure interne minime nonché il numero e
tipologie di contatori installabili saranno valutati, nel rispetto della normativa tecnica e
regolamentare specifica del settore, con il tecnico di INRETE DISTRIBUZIONE
ENERGIA S.p.A. allatto del sopralluogo per la formulazione del preventivo.
Allinterno di tali manufatti, nel caso di reti non esercite in VII specie, oltre ai
misuratori di portata verranno inseriti dei gruppi di riduzione della pressione.

SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA

Si conferma la necessita dei cavidotti e delle cabine rappresentate nelle tavole in
allegato.

Risulta necessario produrre il dettaglio della risoluzione delle interferenze in
corrispondenza della rotonda in progetto su via Marco Polo, in particolare per
l'interramento della linea aerea MT fino alla nuova cabina in progetto nel parcheggio.

Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito alla presente potete contattare il ns.
tecnico referente Patrizia Rava tel. 0512814617, e-mail patrizia.rava@gruppohera.it, pec
heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it, avendo cura di citare 'oggetto la data e i

numeri di protocollo della presente.

Cordiali saluti.

Responsabile Progettazione Ingegneria HERAtech S.r.1.
Procuratore speciale Hera S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.
Dott. Ing. Marco Guidorzi
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